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1. ÚVOD 

1.1. Úvodní údaje 

V pĜedkládané závČrečné zprávČ jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky pĜedbČžného inženýrsko 
-geologického prĤzkumu realizovaného v prostoru uvažovaného zámČru výstavby pozemní 
komunikace a navazujícího parkovištČ na ulici Čs. armády v Chrudimi. 

PrĤzkum byl proveden na základČ objednávky MČsta Chrudim ze dne 9. 9. 2016. 

1.2. Cíl prĤzkumných prací 

Cílem prĤzkumných prací bylo shromáždČní co nejúplnČjších údajĤ o inženýrsko-geologických, 
geotechnických a hydrogeologických pomČrech v zájmovém území a jejich zhodnocení ve vztahu 
k projektované stavbČ. Provedené zhodnocení bude sloužit jako podklad pro zpracování pĜíslušné 
části projektové dokumentace stavby. 

1.3. Požadavky objednatele, pĜedané podklady 

Objednateli bylo zadáno provedení geologického prĤzkumu v trase komunikace na ulici Čs. armády 
v Chrudimi. 

Požadavkem objednatele bylo provedení prĤzkumu formou: 

- realizace 8 nepažených vrtných sond do hloubky cca 4 -8 m, 

- popisu geologického profilu zastiženého úseku zemního tČlesa, 

- provedení a vyhodnocení rozboru vzorkĤ zemin reprezentativních částí zemního tČlesa, 

- stanovení úrovnČ hladiny podzemní vody na lokalitČ. 

- realizace orientačního vsakovacího pokusu 

1.4. Stavební dispozice 

V zájmovém prostoru na ulici Čs. armády se nachází místní pozemní komunikace a podél ní paralelnČ 
vedoucí komunikace pro pČší. V dané trase je zámČrem objednatele revitalizovat stávající komunikaci 
a parkovací místa, včetnČ vybudování nových parkovacích ploch a realizovat stavbu pozemní 
komunikace a navazujícího parkovištČ.  

TČleso pozemní komunikace a navazujícího parkovištČ mají být realizovány formou záĜezu s niveletou 
vozovky pĜibližnČ odpovídající současné úrovni povrchu terénu. 

PĜedmČtná trasa budoucí stavby je vedena pĜibližnČ po vrstevnici, povrch terénu ve zkoumané oblasti 
se pohybuje od 257,5 do 258,2 m n.m. (Bpv). 

2. ROZSAH A METODIKA PRģZKUMNÝCH PRACÍ 
V rámci Ĝešení pĜedmČtného geologického úkolu byly realizovány prĤzkumné práce formou terénních 
technických, vzorkovacích a laboratorních prací. 

2.1. Terénní technické práce 

Pro ovČĜení geologické a hydrogeologické stavby daného prostĜedí a zajištČní vzorkĤ zemin byly 
na lokalitČ dne 21. 9. a 22. 9. 2016 realizovány vrtné práce. V rámci posuzování možnosti 
zneškodňování srážkových vod jejich vsakováním do zemního prostĜedí byly v zájmovém prostoru 
provedeny vsakovací zkoušky. 
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Vrtné práce 

V trase budoucí stavby komunikace bylo v souladu s objednávkou realizováno 8 prĤzkumných 
vrtaných sond označených jako S-1 až S-8.  

Vrtné práce provedl Josef Kroutil. Sondy byly vrtány strojní pojízdnou vrtnou soupravou UGB 50 
jádrovČ, s prĤmČrem vrtného nástroje 195 mm, 156 mm, resp. 133 mm. Vrtáno bylo bez výplachu, 
s maximálním výnosem jádra. 
Sondy byly provedeny jako nepažené prĤzkumné vrty do hloubky 4 až 8 m. Celkem tak realizováno 
41,0 bm vrtĤ. Vrtné práce byly prĤbČžnČ dokumentovány, geologická dokumentace vrtĤ, včetnČ 
fotodokumentace jsou obsaženy v pĜílohách této zprávy. Prvotní dokumentace je uložena 
u zpracovatele.  

Z reprezentativního úseku zastižených zemin byly k laboratornímu rozboru odebrány vzorky zemin. Po 
provedení geologické dokumentace, odbČru vzorkĤ a realizace vsakovacích zkoušek byly sondy 
likvidovány dusaným záhozem. 

Vsakovací zkoušky 

Pro stanovení koeficientu vsaku kv (nenasycená hydraulická vodivost), který charakterizuje rychlost 
infiltrace srážkové vody do horninového prostĜedí ve vsakovacím zaĜízení za atmosférického tlaku 
a pĜi jednotkovém hydraulickém sklonu, byly na lokalitČ na sondČ S-1 zpĤsobem stanoveným 
v ČSN 75 9010 realizovány vsakovací zkoušky. 

Vsakovací zkouška byla zahájena bezprostĜednČ po realizaci sond dne 21. 9. 2016 a opakována 
na téže sondČ následující den. Zkoušky byly realizovány jako zkoušky s promČnnou hladinou vody, 
prĤzkumné objekty byly naplnČny vodou na počáteční úroveň 1,29, resp. 1,30 m p.t. 

2.2. Vzorkovací práce 

Vzorky zemin 

Vzorky zeminy byly odebírány ze sond tak, aby ovČĜený geologický profil byl podložen potĜebnými 
hodnotami základních fyzikálnČ-mechanických vlastností jednotlivých zastižených typĤ zemin. OdbČr 
vzorkĤ zemin  byl proveden z vrtného jádra vrtĤ S-1, S-4 a S-7 bezprostĜednČ po jejich odvrtání. 
Vzorky byly odebírány jako poloporušené, a to z následujících hloubkových intervalĤ: 
S-1 -  1,0 – 3,5 m  a  3,5 – 7,0 m p.t., 

S-4 - 2,5 – 3,0 m  a  5,5 - 6,0 m p. t., 

S-7 - 1,9 – 2,5 m  a 5,5 – 6,0 m p.t.  

Vzorky zemin byly odebrány za účelem dalšího laboratorního zpracování a byly uloženy do PE sáčkĤ. 

 

Vzorky vody 

Vzorky vody nebyly odebrány, podzemní voda nebyla vrtnými pracemi zastižena. 

2.3. Laboratorní rozbory 

Veškeré laboratorní práce byly realizovány v LaboratoĜi mechaniky zemin a analýzy stavebních vod - 
Blanka Lahučká, Pardubice. Laboratorní stanovení bylo provedeno podle platných čs. norem. 
Na odebraných vzorcích zemin byly laboratornČ stanovovány následující fyzikálnČ-mechanické 
vlastnosti: zrnitost, vlhkost, mez tekutosti, mez plasticity, index plasticity a index konzistence. 

Na základČ zrnitostní kĜivky byly podle podílu jednotlivých frakcí zeminy dle ČSN 73 6133 
klasifikovány.  
Výsledky laboratorních prací jsou obsaženy v pĜíloze č. 7 této zprávy. 
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2.4. MČĜické práce 

PrĤzkumné sondy byly zamČĜeny relativnČ, ve vztahu ke stávajícím objektĤm na lokalitČ. UmístČní 
sond je vyznačeno v situaci – pĜíloha č. 5, této zprávy. 

2.5. Interpretace a syntéza výsledkĤ prĤzkumných prací 

Veškeré práce související se sledem, Ĝízením, koordinací prací, dokumentací a závČrečným 
zhodnocením provádČli pracovníci společnosti GeoEko. 

2.6. Sled, Ĝízení a geologická dokumentace vrtĤ 

Provedení a dokumentace sond byly uskutečnČny geologem společnosti GeoEko. V prĤbČhu vrtných 
prací byl zaznamenán geologický profil prĤzkumných sond. 

2.7. ZávČrečné vyhodnocení 

ZatĜídČní jednotlivých zastižených typĤ zemin a hornin bylo provedeno dle normy ČSN 73 6133 (Návrh 
a provádČní zemního tČlesa pozemních komunikací) a hodnocení geotechnických vlastností hornin 
bylo provedeno dle ČSN EN 1997-1 (Navrhování geotechnických konstrukcí).  
ZávČrečná zpráva obsahuje pĜehlednČ zpracované výsledky realizovaných prĤzkumných prací. 
Požadované podkladové informace a výstupy prĤzkumných prací jsou zpracovány s využitím 
výpočetní techniky a pĜíslušného software. 
 

 

Tabulka č. 1 Přehled realizovaných průzkumných prací 

Druh prací Rozsah prací 

1. Vrtné práce 8 ks nepažených prĤzkumných vrtĤ do hloubky 4 - 8 m 

2. Vzorkovací práce 6 ks porušených vzorkĤ zemin 

3. Laboratorní zkoušky 6 ks stanovení: zrnitost, vlhkost, konzistenční meze 

4. Vsakovací pokus 2 ks na sondČ S-1 

 

3. STRUČNÝ PěEHLED PěÍRODNÍCH POMċRģ LOKALITY 

3.1. Geografické vymezení území 

Zájmové území se nachází na ulici Čs. armády v západní části mČsta Chrudim. Na severovýchodČ je 
omezeno stávající pozemní komunikací na jihovýchodČ drážními pozemky s železniční tratí. 

Území je zobrazeno na mapových listech základních map v mČĜítku: 

1 : 50 000 13-42 Chrudim 
1 : 25 000 13-423 
1 : 10 000 13-42-12 

Zájmový prostor je vyznačen v pĜílohách č. 1 a 2. 
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3.2. Geomorfologické pomČry 

ěešené území je dle geomorfologického členČní součástí HeĜmanomČstské tabule, která se nachází 
v západní části Chrudimské tabule. Ta je dle tohoto členČní součástí dílčího celku Svitavská 
pahorkatina, náležející oblasti Východočeská tabule, subprovincie Česká tabule, provincie Česká 
vysočina. 

Jedná se o plochou pahorkatinu v povodí Chrudimky, se slabČ rozčlenČným eroznČ akumulačním 
reliéfem pleistocénních teras se strukturnČ denudačními plošinami a sprašovými pokryvy a závČjemi. 

Zájmové území se nachází v mírnČ svažitém terénu s generálním úklonem k severovýchodu. Povrch 
terénu byl v daném prostoru v minulosti upravován navážkami. PĜedmČtná trasa je pak vedena 
pĜibližnČ po vrstevnici, nadmoĜská výška se pohybuje od 257,5 do 258,2 m n. m. (Bpv). 

3.3. Klimatické pomČry 

Podle regionálního klimatického členČní (Quitt, 1971) náleží území okrsku teplému, mírnČ suchému, 
s mírnČ chladnou zimou. Území je součástí klimatické oblasti T2, pro kterou je charakteristické dlouhé, 
teplé, suché léto. PĜechodné období je velmi krátké, s teplým až mírnČ teplým jarem a  mírnČ teplým 
až teplým podzimem. Zima je krátká, mírnČ teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním 
snČhové pokrývky.  

PrĤmČrná roční teplota vzduchu se dlouhodobČ pohybuje kolem 8-8,5°C, v lednu činí -2 až -3°C, 
v dubnu 8 – 9°C, v červenci 18 – 19°C a v Ĝíjnu 7 - 9°C. Srážkový úhrn dosahuje v dlouhodobém 
prĤmČru 550 – 700 mm, z toho na zimní období pĜipadá 200 – 300 mm srážek a ve vegetačním 
období spadne v prĤmČru 350 – 400 mm vodních srážek. SnČhová pokrývka je v dlouhodobém 
prĤmČru pĜítomna 40 – 50 dnĤ v roce. 

3.4. Hydrologické pomČry 

Z hlediska hydrologického náleží pĜedmČtné území k povodí vodního toku Chrudimka (ČHP 1­03-03-
0360), který protéká cca 350 m severovýchodnČ od lokality ve smČru od JV k SZ. 

Vodní tok Chrudimka, jejíž správu zajišťuje státní podnik Povodí Labe, je levostranným pĜítokem 
významného vodního toku Labe, do kterého se vlévá cca 11 km severnČ od lokality, na území mČsta 
Pardubice. Zájmové území se nachází mimo záplavová území vodních tokĤ. 

Z hlediska charakteristik povrchových vod jde o oblast málo vodnou, s povrchovým odtokem 3 až 
6 l/s/km

2. NejvodnatČjším mČsícem je bĜezen, retenční schopnost území je malá. Odtok je stĜednČ 
rozkolísaný, koeficient odtoku pak stĜední k = 0,21 - 0,30 ( , 1971). 

3.5. Geologické pomČry širšího okolí 

Z regionálnČ geologického hlediska spadá zájmová oblast k východní části české kĜídové pánve. 
Území náleží k labské faciální oblasti. PĜedkvartérní podloží je na lokalitČ budováno komplexem 
svrchnokĜídových sedimentĤ náležejících k pánevnímu vývoji v pĜevažující facii vápnitých jílovcĤ a 
slínovcĤ. 

SvrchnokĜídový sedimentační komplex je vyvinut v neúplném vrstevním sledu. Nejnižším členem 
tohoto komplexu jsou cenomanské glaukonitické pískovce, v jejich nadloží se nacházejí vápnité 
sedimenty (pĜevážnČ slínovce, místy opuky, vápnité i kĜemité jílovce) spodního až svrchního turonu - 
souvrství bČlohorské a jizerské. 

Sedimenty kĜídové tabule jsou mírnČ uklonČny k SSV (do osní části pánve) a horizontálnČ 
denudovány. Celková mocnost kĜídových sedimentĤ dosahuje v okolí Chrudimi max. kolem 150 m, 
jejich povrch se v prostoru budoucí výstavby nachází v hloubce vČtší než 8 m pod terénem, aktuálními 
vrtnými pracemi nebyl zastižen. 

Pokryvné útvary svrchnokĜídových sedimentĤ jsou v zájmovém prostoru tvoĜeny kvartérními 
(pleistocenními) deluvioeolickými písčito-hlinitými sedimenty a eolickými uloženinami – sprašemi pod 
nimiž mohou být místy zachovány relikty vyšších teras Ĝeky Chrudimky. Dále smČrem do podloží se 
pak uplatňují jílovitá eluvia kĜídových hornin.  
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V širším okolí lokality se v blízkosti vodního toku uplatňují rovnČž holocénní fluviální uloženiny 
charakteru povodňových hlín, hlinitých pískĤ a štČrkĤ. 

VýĜez geologické mapy je zobrazen v pĜíloze č. 3. 

3.6. Hydrogeologické pomČry širšího okolí 

Z regionálnČ-hydrologického hlediska náleží zájmové území hydrogeologickému rajónu č. 4310 
– Chrudimská kĜída.  

Výskyt podzemních vod je v širším okolí lokality vázáno na pĜípovrchovou zónu zvČtralin 
a rozevĜených puklin jílovcĤ a prachovcĤ Jizerského souvrství, které tvoĜí mČlký prĤlinovo-puklinový 
kolektor s volnou hladinou podzemní vody. Bazální část hornin tohoto souvrství pak společnČ 
s obdobnými uloženinami bČlohorského souvrství tvoĜí mocný izolační komplex, oddČlující tento 
kolektor od níže uloženého bazálního kĜídového kolektoru perucko-korycanského souvrství. 
PrĤtočnost systému vyjádĜena koeficientem transmisivity je pro dané zvodnČné prostĜedí udávána 
v rozmezí hodnot T – 1.10

-4
 až 1.10-3

 m
2/s, což značí stĜednČ propustné prostĜedí. 

Doplňování mČlké zvodnČ je podle H. KĜíže (1971) celoroční, s maximálními stavy hladiny podzemní 
vody v mČsících bĜezen a duben a minimálními stavy v mČsících záĜí až listopad s pĜechodným 
poklesem v červenci nebo srpnu. PrĤmČrný specifický odtok je 0,51 až 1,00 l.s

-1
.km

-2
. 

Na lokalitČ nebyla hladina podzemní vody vrtnými pracemi do hloubky 8 m p.t. zastižena. Její výskyt 
lze pĜedpokládat na styku kvartérních uloženin a pĜedkvartérního podloží. SmČr proudČní podzemních 
vod se pĜedpokládá ve smČru úklonu terénu k SV k místní odvodňovací bázi blízké vodoteče. 

Posuzované území není součástí CHOPAV, v okolí pĜedmČtného prostoru nebyla vymezena ochranná 
pásma vodních zdrojĤ. 

3.7. Geodynamické pomČry 

V bezprostĜedním okolí zájmové lokality se nevyskytují deformace spojené se sesuvnými procesy, 
které jsou evidovány jako potenciální sesuvy v centrální databázi sesuvĤ České geologické služby  
- Geofondu.  

Dle mapy seismických oblastí na území ČSSR se zájmová lokalita nachází v oblasti s intenzitou 
M.C.S. nižší než 5°. V období 1756 - 1956 byl v nejbližším okolí registrován jen ojedinČlý otĜes. Území 
je seismicky stabilní. 

Dle normy ČSN EN 1998-1 a mapy seizmických oblastí ČR se podle velikosti referenčního špičkového 
zrychlení podloží agR, v této oblasti uvažuje se zrychlením o velikosti 0,02 až 0,04 g. 

3.8. Ochrana pĜírody a krajiny 

Zájmové území se nachází mimo stanovená zvláštČ chránČná velkoplošná a maloplošná území, 
nejsou zde vyhlášeny pĜírodní rezervace či památky. V Ĝešeném prostoru neroste žádný památný 
strom.  

Nejbližším maloplošným chránČným územím je PP Ptačí ostrovy nacházející se cca 1,7 km 
severovýchodnČ od lokality. 

Nejbližším prvkem ÚSES je regionální biocentrum Presy, které bylo vymezeno cca 1,5 km 
jihovýchodnČ od zájmového prostoru. 

V blízkém okolí není v databázi SEKM evidována žádná lokalita s ekologickou zátČží. 

3.9. Ochrana nerostného bohatství 

Nejbližším chránČným ložiskovým územím je CHLÚ cihláĜských surovin OstĜešany (4,1 km 
severoseverovýchodnČ od zájmového území). 

V širším okolí lokality nejsou registrována stará dĤlní díla ani poddolovaná území. 
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3.10. Dosavadní prozkoumanost 

Širší okolí pĜedmČtné lokality patĜí k oblastem s dobrou geologickou prozkoumaností. SeverovýchodnČ 
od zájmového prostoru, na ulici Čs.armády byly v minulosti provádČny inženýrskogeologické 
prĤzkumné práce v souvislosti s pĜípravou realizace stavby velkoprodejny (Navrátil, 1984) a pĜístavby 
ZVS (Hosa, 1986). V rámci tČchto prací, které byly zamČĜené na hodnocení základových pomČrĤ ve 
vztahu k tČmto stavbám, byly v daném prostoru realizovány prĤzkumné vrty Ĝady V-1 až V-6, které 
dosahovaly hloubek 4 až 9 m. Vrty byly situovány na okraji terasy Ĝeky Chrudimky. Geologický profil 
proto v tomto prostoru byl tvoĜen fluviálními zvodnČnými polymiktními štČrky krytými humózními 
tmavČhnČdými povodňovými hlínami. PĜedkvartérní podloží tvoĜené eluviálními slíny bylo zastiženo na 
úrovni cca 247,6 m n.m., tj. cca 10 m pod současnou úrovní terénu, hladina podzemní vody se pak 
nacházela na úrovni 249,3 m n.m.  

Situování archivních vrtĤ a sond je patrné ze situace v pĜíloze č. 4. 

4. PODROBNÁ ČÁST 

4.1. Inženýrsko-geologické pomČry 

Vrtnými pracemi byly na lokalitČ do hloubky 4 - 8 m p. t. ovČĜeny následující inženýrskogeologické 
pomČry. 
 

Navážky - antropogén 

Navážky na lokalitČ reprezentují svrchní část geotechnického sledu, tvoĜí bezprostĜední podloží 
stávajících komunikací na lokalitČ.  

Navážky byly zastiženy všemi IG vrty S-1 až S-8.  

Jejich mocnost se v trase budoucí výstavby pohybuje od 0,4 (S-1) do 1,3 m (S-3). 

Navážky, které tvoĜí část tČlesa stávajících komunikací a jejich podloží, resp. jimiž byl pĤvodní terén 
vyrovnáván, mají promČnlivý charakter od zemin štČrkovitých (G3 G-F) po zeminy písčité (S3 S-F) a 
hlinitopísčité (S4 SM).  

Jednotlivé mocnosti vrstvy navážek zastižených v IG vrtech a jejich charakter uvádíme v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2   Mocnost a charakter navážek v jednotlivých IG vrtech 

IG vrt 

MocŶost Ŷavážek 

včetŶě koŶstrukce 
koŵuŶikací (m) 

Charakter Ŷavážek Y 
;ČSN ϳ3 ϲ133Ϳ 

S-1 0,5 S4 

S-2 0,4 S3 

S-3 1,3 S3  

S-4 0,6 S3 

S-5 0,6 S4 

S-6 1,1 S3 

S-7 0,6 S3 

S-8 0,9 S3, G3 

PrĤmČr 0,75 
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Spraše a sprašové hlíny – kvartér 
Pod vrstvou antropogenních uloženin - navážek se nacházejí deluvioeolické a eolické sedimenty – 
spraše a sprašové hlíny. V rámci tohoto komplexu je zachován horizont tmavČ šedých až šedočerných 
fosilních pĤd. Uvedené jemnozrnné zeminy mají charakter mČkkých až tuhých prachovitých hlín a jílĤ 
s nízkou až stĜední plasticitou, jedná se o zeminy tĜídy F6 CI a CL.  

Spraše a sprašové hlíny byly zastiženy všemi IG vrty S-1 až S-8.  

Jejich strop kopíruje bázi navážek, pohybuje se v úrovni 0,4 – 1,3 m.  

Báze komplexu spraší a sprašových hlín nebyla prĤzkumnými pracemi ovČĜena, kĜídové uloženiny a 
jejich eluvia nebyly na lokalitČ zastiženy. 

Jednotlivé mocnosti deluvioeolických a eolických sedimentĤ zastižených v IG vrtech a jejich charakter 
uvádíme v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 Mocnosti a charakter spraší a sprašových hlín v jednotlivých IG vrtech 

IG vrt 

sprašové hlíŶy fosilŶí půdy spraše 

mocnost 
(m) 

charakter 

;ČSN ϳ3 ϲ133) 

mocnost 
(m) 

charakter 

;ČSN ϳ3 ϲ133) 

strop 
vrstvy  
(m p.t.) 

charakter 

;ČSN ϳ3 ϲ133Ϳ 
S-1 2,0 F6 CI 1,0 F6 CI 3,5 F6 CL 

S-2 1,8 F6 CI 0,6 F6 CI 2,8 F6 CL 

S-3 1,2 F6 CI 0,7 F6 CI 3,2 F6 CL 

S-4 1,0 F6 CI 0,2 F6 CI 1,8 F6 CI 

S-5 1,0 F6 CI   2,6 F6 CL 

S-6 0,9 F6 CI 0,8 F6 CI 2,8 F6 CL 

S-7 1,9 F6 CI 0,8 F6 CI 3,3 F6 CL 

S-8 1,5 F6 CI 0,2 F6 CI 2,6 F6 CL 

 

Vrstevní sled se v trase stavby nemČní, promČnlivé jsou pouze mocnosti jednotlivých vrstev 
zastižených IG vrty. 

4.2.1. FyzikálnČ-mechanické vlastnosti vyčlenČných skupin zemin 

Pro účely hodnocení podloží stavby z pohledu fyzikálnČ-mechanických vlastností jednotlivých zemin, 
byly v prostoru uvažovaného zámČru vymezeny níže uvedené geotechnické kvazihomogenní typy 
zemin vyznačující se vždy pĜibližnČ stejnými geotechnickými vlastnostmi. 

 

Zeminy Gt 1 – navážky - tĜídy G3, S3 a S4 

Ve svrchní části horninového prostĜedí pod stávajícími komunikacemi se uplatňují navážky nejčastČji 
charakteru nesoudržných zemin. Jedná se o svČtle hnČdé, žlutohnČdé a šedé písky s pĜímČsí 
jemnozrnných zemin a štČrku až hlinité písky, v pĜípadČ vrtu S-8  pak šedočerné kamenitopísčité 
navážky. 

Tyto zeminy byly zastiženy všemi vrty, tvoĜí v hodnoceném území souvislou vrstvu. 

PĜedmČtné zeminy Gt 1 ve smyslu ČSN 73 6133 Ĝadíme do skupiny zemin hrubozrnných, tĜídy S3 (S-
FY) – písek s pĜímČsí jemnozrnné zeminy, S4 (SMY) – hlinitý písek a G3 (G-FY) - štČrk s pĜímČsí 
jemnozrnné zeminy. 

Orientační hodnoty fyz.-mechanických vlastností zemin tĜídy S3 a G3 jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
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Tabulka č. 4  Fyzikálně-mechanické charakteristiky zemin Gt 1 

Název veličiny Symbol Jednotka S3 S4 G3 

Doporučené hodnoty 

Poissonovo číslo  - 0,30 0,30 0,25 

Součinitel pro pĜevod mezi modulem 
pĜetvárnosti a oedometrickým modulem 

β - 0,74 0,74 0,83 

Objemová tíha  kN.m
-3

 17,5 18,0 19 

Modul pĜetvárnosti Edef MPa 15 10 80 

Efektivní úhel vnitĜního tĜení ef ˚ 30 28 32 

Efektivní soudržnost cef kPa 0 0 až 10 0 

 

Zeminy Gt 2 – spraše a sprašové hlíny  tĜídy  F6 

Horninové prostĜedí pod navážkami je na lokalitČ tvoĜeno mocnými žlutohnČdými až svČtlehnČdými 
sprašemi, které jsou ve svrchní části odvápnČné a nabývají zde charakteru sprašových hlín. Do tohoto 
geotechnického typu jsou Ĝazeny rovnČž tmavČ šedé až šedočerné jílovito-prachovité zeminy - fosilní 
pĤdy, které byly zastiženy v souvislém horizontu od 1,6 (v západní části) do 2,5 m p.t. (ve východní 
části zájmového území).   

Zeminy Gt 2 na lokalitČ tvoĜí souvislou polohu, zastiženou všemi provedenými prĤzkumnými sondami. 
Strop tČchto zemin byl ovČĜen pod navážkami v hloubce od 0,4 do 1,3 m p.t., jejich báze se nachází 
pod úrovní prĤzkumných sond.  

Dle laboratorních rozborĤ se jedná o nízce až stĜednČ plastické jíly, nejčastČji tuhé konzistence, které 
lze ve smyslu ČSN 73 6133 zaĜadit do tĜídy F6 (CL a CI). Dle ČSN EN ISO 14688-2 se jedná o jílovitý 
prach clSi a prachovitý jíl siCl.  Podíl jemnozrnné frakce daného geotechnického typu zemin je dle 
zrnitostního rozboru 78 až 82%, obsah jílových částic je od 12 - 20%.   

FyzikálnČ-mechanické charakteristiky tČchto sedimentĤ, laboratornČ stanovené a doporučené jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 5  Fyzikálně-mechanické charakteristiky zemin Gt 2 

Název veličiny Symbol Jednotka 
F6 (tuhá 

konzistence) 

Průkazné charakteristiky 

PĜirozená vlhkost w % 15,0 – 25,2 

Mez tekutosti wL % 34,8 – 45,0 

Mez plasticity wp % 18,8 – 22,0 

Index plasticity IP - 14,6 – 23,0 

Index konzistence IC - 0,79 – 1,30 

Doporučené hodnoty 

Poissonovo číslo  - 0,40 

Součinitel pro pĜevod mezi modulem 
pĜetvárnosti a oedometrickým modulem 

β - 0,47 

Objemová tíha  kN.m
-3

 21 

Modul pĜetvárnosti Edef MPa 3  

Totální úhel vnitĜního tĜení u ˚ 0 

Totální soudržnost cu kPa 50 

Efektivní úhel vnitĜního tĜení ef ˚ 17  

Efektivní soudržnost cef kPa 8  

 

Zrnitostní kĜivky pĜedmČtných zemin jsou vyneseny v pĜíloze č. 7. 

Dle podílu jílových částic se jedná o zeminy náchylné k prosedání. Zeminy jsou nebezpečnČ 
namrzavé. 
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4.2.2. Hydrochemické pomČry 

Podzemní voda nebyla sondážními pracemi zjištČna, vzorek podzemní vody nebyl odebrán. Výskyt 
podzemní vody se pĜedpokládá na rozhraní kvartérních sedimentĤ a kĜídových uloženin v prĤlinovo-
puklinovém prostĜedí. 

4.2.3. Geotechnické pomČry v území stavby 

Zhodnocení úložních pomČrĤ 

V zájmovém prostoru na ulici Čs.armády v Chrudimi je uvažován zámČr výstavby pozemní 
komunikace a parkovací plochy. PodrobnČjší informace o charakteru zemního tČlesa této komunikace 
a pĜedpokládané úrovni zemní plánČ, resp. paraplánČ nebyly v dobČ realizace prĤzkumu známy. Pro 
účely tohoto posouzení se pĜedpokládá realizace komunikace s dopravním zatížením IV až VI.  

V blízkosti trasy uvedené stavby bylo v rámci prĤzkumu provedeno 8 prĤzkumných vrtĤ S-1 až S-8 
do hloubky 4,0 m až 8,0 m.  

Hodnoty fyzikálnČ-mechanických vlastností jednotlivých typĤ zemin pro statické výpočty a návrh 
zemního tČlesa jsou uvedeny v pĜedchozí kapitole 4.2.1.  

Navážky včetnČ konstrukčních části stávající komunikace mají v pĜedpokládané trase charakter zemin 
tĜídy G3 (G-FY) a S3 (S-FY). Tyto zeminy jsou k pĜímému použití bez úprav pro stavbu zemního 
tČlesa (náspu) vhodné, do aktivní zóny jsou pak zeminy tĜídy S-FY, stejnČ jako zeminy tĜídy SMY 
vyskytující se v prostoru budoucího parkovištČ podmínečnČ vhodné.  

HloubČji zastižené, pĜirozenČ se vyskytující spraše a sprašové hlíny - zeminy tĜídy F6 (CI a CL) jsou 
dle ČSN 73 6133 pro pĜímé použití do aktivní zóny zemního tČlesa nevhodné. Tyto zeminy jsou 
nebezpečnČ namrzavé, velmi stlačitelné, náchylné k prosedání. PĜi napojení vodou jsou nestabilní a 
rozbĜedavé. Poskytují málo vhodné až nevhodné podloží. Jsou velmi obtížnČ zhutnitelné. Jistého 
zlepšení podloží lze dosáhnout pĜímČsí vápna. Tato úprava zemin v podloží náspu je rovnČž 
doporučena výše uvedenou normou, pĜičemž min. tloušťka této úpravy je pro dané zeminy stanovena 
na 500 mm. V pĜípadČ lokalizace paraplánČ do daného prostĜedí, bude nutné zeminy v prĤbČhu 
výstavby zabezpečit pĜed povČtrnostními vlivy (voda, promrzání), aby nedošlo k podstatnému zhoršení 
jejich fyzikálnČ-mechanických vlastností zemin. 

Podzemní voda nebyla na lokalitČ do hloubky 4,0 – 8,0 m p.t. zastižena, výskyt její hladiny lze 
očekávat na rozhraní kvartérní uloženin a skalního podloží. Vodní režim je v trese stavby pedulární až 
difuzní. 

TĜídy rozpojitelnosti hornin 

Jednotlivé zastižené typy zemin jsou v souladu s ČSN 73 6133 "Návrh a provádČní zemního tČlesa 
pozemních konstrukcí" zatĜídČny do tĜíd tČžitelnosti následovnČ: 

- Zeminy Gt1, Gt2    I.tĜída   

4.2.4. Posouzení možnosti zneškodňování srážkových vod 

ZámČrem objednatele bylo v zájmovém území zneškodňovat srážkové vody dopadající 
na uvažovanou stavbu parkovištČ, pĜednostnČ jejich zásakem do zemního prostĜedí. 

To by bylo možné realizovat v pĜípadČ, že by na lokalitČ byla vyvinuta dostatečnČ mocná poloha 
nesaturované zóny horninového prostĜedí, s propustností umožňující vsak požadovaného objemu 
srážkových vod. Báze pĜípadného vsakovacího objektu pĜitom dle doporučení normy musí být 
minimálnČ 1 m nad nejvyšší úrovní hladiny podzemní vody, pro trvalou správnou funkci podzemního 
vsakovacího zaĜízení je pak nezbytné, aby byl jeho strop situován v nezámrzné hloubce. Vsakováním 
srážkových vod pak nesmí být ohrožena jakost vody ve stávajících zdrojích a nesmí být ohrožena 
stabilita území. 

V daném prostoru pĜedpokládaného umístČní vsakovacího objektu je zemní prostĜedí tvoĜeno 
do 0,5 m p.t. navážkami charakteru hlinitých pískĤ, níže pak sprašemi a sprašovými hlínami. Dané 
prostĜedí je do hloubky min. 7 m p.t. nezvodnČné. Propustnost spraší a sprašových hlín byla 
vsakovacími zkouškami stanovena na 6,4.10

-6
 m/s.
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Tato relativnČ vysoká propustnost pĜedmČtných jemnozrnných zemin je dána otevĜenou strukturou 
spraší obsahující velké množství vzájemnČ propojených makropórĤ, což podstatnČ zvyšuje proudČní 
vody v zeminČ. V dĤsledku této struktury však dochází u spraší k rychlému nasycení zeminy a 
následnČ k rychlému a náhlému zhroucení této makropórovité struktury. To se projevuje náhlým 
zmenšením jejich objemu –  prosedáním. 

Náchylnost spraší a sprašových hlín v daném prostoru k prosedání naznačuje rovnČž zjištČný vysoký 
podíl prachových částic s malým podílem částic jílovitých (pod 15%). 

Vsakování srážkových vod do daného prostĜedí proto nedoporučujeme. Existuje zde významné riziko, 
že v dĤsledku provlhčení tČchto zemin dojde k náhlému zmenšení jejich únosnosti, vzniku depresí, 
k sedání a poruchám staveb.  

5. ZÁVċR 

PĜedkládaná závČrečná zpráva hodnotí výsledky jednoetapového inženýrsko-geologického prĤzkumu 
pro zámČr výstavby komunikace a navazujícího parkovištČ na ulici Čs.armády v Chrudimi. 

Rozsah prĤzkumných prací byl stanoven geologem a byl v prĤbČhu realizace upraven na základČ 
zjištČných místních geologických podmínek a informací o lokalitČ. V trase budoucí stavby bylo 
realizováno 8 prĤzkumných sond označených jako S-1 až S-8, které dosahovaly hloubky 4 - 8 m pod 
terénem. Pro ovČĜení možnosti vsakování srážkových vod byly na lokalitČ realizovány vsakovací 
zkoušky. 

Ve zprávČ jsou popsány geologické, hydrogeologické, inženýrsko-geologické a další údaje 
charakterizující pĜírodní a geologické pomČry. Na základČ provedených prací bylo, v závislosti na 
výškové lokalizaci budoucí stavby vyhodnoceny zeminy jako vhodné do aktivní zóny (v pĜípadČ 
písčitých a štČrkovitých navážek), v pĜípadČ spraší a sprašových hlín se pak jedná o zeminy do 
podloží vozovek k pĜímému použití bez úprav nevhodné. 

Podzemní voda nebyla vrtnými pracemi zastižena, ustálená úroveň její hladiny se pĜedpokládá 
v hloubkové úrovni vČtší než 8 m p.t.  

Vsakování srážkových vod na lokalitČ se vzhledem k náchylnosti sprašových zemin k prosedání 
nedoporučujeme, odvádČní tČchto vod je tĜeba Ĝešit jiným zpĤsobem, napĜ. jejich odvádČním 
do kanalizace.  

 

Datum: 7. 10. 2016 

Zpracoval: 

Odborná zpĤsobilost podle 
zákona č. 62/1988 Sb.,  
o geologických pracích:  

 

OdbornČ zpĤsobilá osoba projektovat, provádČt a vyhodnocovat 
geologické práce v hydrogeologii, inženýrské geologii a sanační 
geologii a (č. . 

Razítko a podpis: 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Význam 

Bpv Balt po vyrovnání 

Gt Geotechnický typ 

CHKO ChránČná krajinná oblast 

CHLÚ ChránČné ložiskové území 

CHOPAV ChránČná oblast pĜirozené akumulace vod 

ČHP Číslo hydrologického poĜadí 

EVL Evropsky významná lokalita 

JV Jihovýchod 

k.ú.  Katastrální území 

m n.m. MetrĤ nad moĜem 

m p. t. MetrĤ pod terénem 

parc.č. Parcelní číslo 

PE Polyetylén 

PP PĜírodní památka 

Sb. Sbírky 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SSV Severoseverovýchod 

SV Severovýchod 

SZ Severozápad 

ÚSES Územní systém ekologické stability 
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7. SEZNAM PěÍLOH  

PoĜadové číslo Název  

1 Situace zájmového území 

2 Ortofotomapa 

3 Geologická mapa 

4 Vrtná prozkoumanost 

5 Situování prĤzkumných sond 

6 Geologická dokumentace vrtĤ 

7 Laboratorní protokol – zrnitostní kĜivky 

8 Fotodokumentace vrtného jádra 

9 OsvČdčení odborné zpĤsobilosti 
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Laboratorní protokol 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  Příloha č. 8 

Fotodokumentace vrtŶého jádra 
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S-3    (0,0 – 4,0 m) 

 

 

 



 

 

S-4    (0,0 – 6,0 m) 
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OsvČdčení odborné zpĤsobilosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


