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K101 abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 44,6 m^2

Technické

Příkon 0,24 kW
Poměrný příkon 5,29 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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ESoustava svítidel  TR VOS - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 4

Rozteče

Rozteč v délce 3150,0 mm
Rozteč v šířce 3450,0 mm

Odsazení

Zleva 1617,5 mm
Zepředu 1767,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 255,3 lx
Maximální hodnota 384,9 lx
Udržovaná osvětlenost 316,7 lx
Rovnoměrnost 0,81
Udržovací činitel 0,75
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 6
Počet v šířce 6
Počet 36

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 692,5 mm
Zepředu 992,5 mm
Výška 850 mm
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4 Š10  atna 5.2.4 - Společné prostory uvnitř budov – gMístnosti pro odpočinek, hy ienu a první pomoc

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 13,8 m^2

Technické

Příkon 0,08 kW
Poměrný příkon 5,65 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 1250,0 mm
Rozteč v šířce 3550,0 mm

Odsazení

Zleva 682,5 mm
Zepředu 1787,5 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 161,1 lx
Maximální hodnota 271,6 lx
Udržovaná osvětlenost 213,6 lx
Rovnoměrnost 0,75
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 6
Počet v šířce 5
Počet 30

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 432,5 mm
Zepředu 587,5 mm
Výška 850 mm
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5, 610 10  Umyvárna 5.2.4 - Společné prostory uvnitř budov – gMístnosti pro odpočinek, hy ienu a první pomoc

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 5,9 m^2

Technické

Příkon 0,05 kW
Poměrný příkon 8,24 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 1

Rozteče

Rozteč v délce 1950,0 mm
Rozteč v šířce 3050,0 mm

Odsazení

Zleva 975,0 mm
Zepředu 1525,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 175,3 lx
Maximální hodnota 284,5 lx
Udržovaná osvětlenost 229,7 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,73
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 6
Počet 24

Rozteče

Rozteč v délce 450,0 mm
Rozteč v šířce 500,0 mm

Odsazení

Zleva 300,0 mm
Zepředu 275,0 mm
Výška 850 mm
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7 WC D10   ívky 5.2.4 - Společné prostory uvnitř budov – gMístnosti pro odpočinek, hy ienu a první pomoc

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 9,7 m^2

Technické

Příkon 0,08 kW
Poměrný příkon 8,02 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.2ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E4)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 1

Rozteče

Rozteč v délce 1300,0 mm
Rozteč v šířce 4550,0 mm

Odsazení

Zleva 1792,5 mm
Zepředu 3590,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.2ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E4)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 1300,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 1317,5 mm
Zepředu 940,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 194,9 lx
Maximální hodnota 307,3 lx
Udržovaná osvětlenost 245,8 lx
Rovnoměrnost 0,79
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 7
Počet 22

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 442,5 mm
Zepředu 490,0 mm
Výška 850 mm
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8 WC C10   hlapci 5.2.4 - Společné prostory uvnitř budov – gMístnosti pro odpočinek, hy ienu a první pomoc

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 4,6 m^2

Technické

Příkon 0,05 kW
Poměrný příkon 11,25 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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2Soustava svítidel - BELTR LED 2.2ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E4)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 1300,0 mm
Rozteč v šířce 1750,0 mm

Odsazení

Zleva 650,0 mm
Zepředu 903,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 172,3 lx
Maximální hodnota 247,5 lx
Udržovaná osvětlenost 216,3 lx
Rovnoměrnost 0,80
Udržovací činitel 0,73
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 11
Počet 44

Rozteče

Rozteč v délce 300,0 mm
Rozteč v šířce 300,0 mm

Odsazení

Zleva 200,0 mm
Zepředu 278,0 mm
Výška 850 mm
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109 Schodiště 5.36.18 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 11,4 m^2

Technické

Příkon 0,05 kW
Poměrný příkon 4,30 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 1

Rozteče

Rozteč v délce 3400,0 mm
Rozteč v šířce 3350,0 mm

Odsazení

Zleva 1700,0 mm
Zepředu 1675,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 150,0 lx
Minimální hodnota 132,3 lx
Maximální hodnota 262,2 lx
Udržovaná osvětlenost 185,5 lx
Rovnoměrnost 0,71
Udržovací činitel 0,75
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 5
Počet 25

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 500,0 mm
Zepředu 475,0 mm
Výška 850 mm
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D110 ružina 5.36.6 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 40,9 m^2

Technické

Příkon 0,39 kW
Poměrný příkon 9,57 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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2Soustava svítidel - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 4
Počet použitých svítidel 8

Rozteče

Rozteč v délce 2650,0 mm
Rozteč v šířce 1900,0 mm

Odsazení

Zleva 1330,0 mm
Zepředu 1005,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 423,1 lx
Maximální hodnota 609,4 lx
Udržovaná osvětlenost 531,1 lx
Rovnoměrnost 0,80
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 7
Počet 35

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 655,0 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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K ň111 uchy  cvičná 5.36.26 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 69,5 m^2

Technické

Příkon 0,59 kW
Poměrný příkon 8,46 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

23 / 45

Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 5
Počet použitých svítidel 10

Rozteče

Rozteč v délce 5150,0 mm
Rozteč v šířce 1325,0 mm

Odsazení

Zleva 1932,5 mm
Zepředu 1205,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 2250,0 mm
Rozteč v šířce 5300,0 mm

Odsazení

Zleva 4457,5 mm
Zepředu 1205,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 331,6 lx
Maximální hodnota 676,2 lx
Udržovaná osvětlenost 533,6 lx
Rovnoměrnost 0,62
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 7
Počet 63

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 507,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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2, 6 Š11 11  atna 5.2.4 - Společné prostory uvnitř budov – gMístnosti pro odpočinek, hy ienu a první pomoc

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 400 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 97,8 m^2

Technické

Příkon 0,39 kW
Poměrný příkon 3,99 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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32Soustava svítidel 00lm - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 15

Rozteče

Rozteč v délce 2350,0 mm
Rozteč v šířce 2750,0 mm

Odsazení

Zleva 1186,0 mm
Zepředu 1405,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 219,5 lx
Maximální hodnota 268,1 lx
Udržovaná osvětlenost 244,0 lx
Rovnoměrnost 0,90
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 4
Počet 20

Rozteče

Rozteč v délce 2000,0 mm
Rozteč v šířce 2000,0 mm

Odsazení

Zleva 1886,0 mm
Zepředu 1155,0 mm
Výška 850 mm
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7 K11  abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 20,9 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 7,02 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2700,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1357,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 234,2 lx
Maximální hodnota 368,9 lx
Udržovaná osvětlenost 309,4 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 12
Počet 48

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 457,5 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm



31 / 45

8 H11  Učebna V 5.36.12 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 48,1 m^2

Technické

Příkon 0,29 kW
Poměrný příkon 6,12 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 3100,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1567,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm



33 / 45

Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 277,4 lx
Maximální hodnota 431,9 lx
Udržovaná osvětlenost 357,8 lx
Rovnoměrnost 0,78
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 6
Počet v šířce 7
Počet 42

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 617,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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D119 ružina 5.36.6 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 54,5 m^2

Technické

Příkon 0,53 kW
Poměrný příkon 9,73 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 9

Rozteče

Rozteč v délce 2350,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1187,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 387,2 lx
Maximální hodnota 690,7 lx
Udržovaná osvětlenost 546,5 lx
Rovnoměrnost 0,71
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 7
Počet v šířce 7
Počet 49

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1100,0 mm

Odsazení

Zleva 537,5 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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2 D1 0 ružina 5.36.6 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 46,0 m^2

Technické

Příkon 0,39 kW
Poměrný příkon 8,52 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 4
Počet použitých svítidel 8

Rozteče

Rozteč v délce 2950,0 mm
Rozteč v šířce 1700,0 mm

Odsazení

Zleva 1507,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 402,1 lx
Maximální hodnota 618,8 lx
Udržovaná osvětlenost 522,0 lx
Rovnoměrnost 0,77
Udržovací činitel 0,75
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 7
Počet 35

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 982,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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2 D1 1 ružina 5.36.6 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 42,0 m^2

Technické

Příkon 0,39 kW
Poměrný příkon 9,32 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 4
Počet použitých svítidel 8

Rozteče

Rozteč v délce 3000,0 mm
Rozteč v šířce 1700,0 mm

Odsazení

Zleva 1510,0 mm
Zepředu 942,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 402,8 lx
Maximální hodnota 616,3 lx
Udržovaná osvětlenost 528,0 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 6
Počet v šířce 6
Počet 36

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 510,0 mm
Zepředu 992,5 mm
Výška 850 mm
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24 K1  abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 21,0 m^2

Technické

Příkon 0,20 kW
Poměrný příkon 9,35 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 4

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1555,0 mm
Zepředu 1275,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 327,0 lx
Maximální hodnota 570,3 lx
Udržovaná osvětlenost 448,6 lx
Rovnoměrnost 0,73
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 5
Počet 20

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 555,0 mm
Zepředu 550,0 mm
Výška 850 mm
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2 Z01 asedačka 5.26.5 - KAdministrativní prostory ( anceláře)

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 23,2 m^2

Technické

Příkon 0,29 kW
Poměrný příkon 12,68 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 1650,0 mm
Rozteč v šířce 2300,0 mm

Odsazení

Zleva 835,0 mm
Zepředu 1192,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 424,8 lx
Maximální hodnota 682,9 lx
Udržovaná osvětlenost 567,4 lx
Rovnoměrnost 0,75
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 11
Počet 55

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 460,0 mm
Zepředu 492,5 mm
Výška 850 mm
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2 20  Sborovna 5.26.5 - KAdministrativní prostory ( anceláře)

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 42,0 m^2

Technické

Příkon 0,44 kW
Poměrný příkon 10,51 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 9

Rozteče

Rozteč v délce 2000,0 mm
Rozteč v šířce 2300,0 mm

Odsazení

Zleva 1005,0 mm
Zepředu 1192,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 463,7 lx
Maximální hodnota 688,7 lx
Udržovaná osvětlenost 584,9 lx
Rovnoměrnost 0,79
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 6
Počet v šířce 6
Počet 36

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 505,0 mm
Zepředu 992,5 mm
Výška 850 mm
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2 3 K ř0  ancelá  zástupce 5.26.2 - KAdministrativní prostory ( anceláře)

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 16,5 m^2

Technické

Příkon 0,20 kW
Poměrný příkon 11,87 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 4
Počet použitých svítidel 4

Rozteče

Rozteč v délce 2850,0 mm
Rozteč v šířce 1400,0 mm

Odsazení

Zleva 1432,5 mm
Zepředu 782,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 387,9 lx
Maximální hodnota 608,7 lx
Udržovaná osvětlenost 509,2 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 9
Počet 36

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 532,5 mm
Zepředu 482,5 mm
Výška 850 mm
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2 4 K ř ř0  ancelá  hospodá ka 5.26.2 - KAdministrativní prostory ( anceláře)

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 14,9 m^2

Technické

Příkon 0,20 kW
Poměrný příkon 13,15 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 4
Počet použitých svítidel 4

Rozteče

Rozteč v délce 2550,0 mm
Rozteč v šířce 1400,0 mm

Odsazení

Zleva 1292,5 mm
Zepředu 782,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 393,9 lx
Maximální hodnota 621,4 lx
Udržovaná osvětlenost 518,8 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 9
Počet 36

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 392,5 mm
Zepředu 482,5 mm
Výška 850 mm
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2 7 A0  rchiv 5.26.7 - KAdministrativní prostory ( anceláře)

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 10,0 m^2

Technické

Příkon 0,06 kW
Poměrný příkon 5,87 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 1

Rozteče

Rozteč v délce 3200,0 mm
Rozteč v šířce 3100,0 mm

Odsazení

Zleva 1607,5 mm
Zepředu 1562,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 160,9 lx
Maximální hodnota 312,3 lx
Udržovaná osvětlenost 224,0 lx
Rovnoměrnost 0,72
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 5
Počet 25

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 407,5 mm
Zepředu 362,5 mm
Výška 850 mm
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2 80  Server 5.3.1 - Společné prostory uvnitř budov – Dozorny

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 5,3 m^2

Technické

Příkon 0,05 kW
Poměrný příkon 9,28 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 1

Rozteče

Rozteč v délce 3300,0 mm
Rozteč v šířce 1600,0 mm

Odsazení

Zleva 1650,0 mm
Zepředu 800,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 148,0 lx
Maximální hodnota 299,3 lx
Udržovaná osvětlenost 226,6 lx
Rovnoměrnost 0,65
Udržovací činitel 0,73
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 11
Počet v šířce 5
Počet 55

Rozteče

Rozteč v délce 300,0 mm
Rozteč v šířce 300,0 mm

Odsazení

Zleva 150,0 mm
Zepředu 200,0 mm
Výška 850 mm
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2 A11 udioučebna 5.36.3 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 65,6 m^2

Technické

Příkon 0,54 kW
Poměrný příkon 8,22 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 9

Rozteče

Rozteč v délce 2450,0 mm
Rozteč v šířce 2300,0 mm

Odsazení

Zleva 2802,5 mm
Zepředu 1167,5 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3150,0 mm
Rozteč v šířce 2175,0 mm

Odsazení

Zleva 827,5 mm
Zepředu 2367,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 336,0 lx
Maximální hodnota 641,1 lx
Udržovaná osvětlenost 522,2 lx
Rovnoměrnost 0,64
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 6
Počet 54

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 727,5 mm
Zepředu 967,5 mm
Výška 850 mm
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2 2 C1  hodba 5.36.17 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 47,2 m^2

Technické

Příkon 0,10 kW
Poměrný příkon 2,20 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3400,0 mm
Rozteč v šířce 6950,0 mm

Odsazení

Zleva 1715,0 mm
Zepředu 1755,0 mm
Výška 3225 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 1

Rozteče

Rozteč v délce 5100,0 mm
Rozteč v šířce 6950,0 mm

Odsazení

Zleva 8840,0 mm
Zepředu 5205,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 100,0 lx
Minimální hodnota 66,9 lx
Maximální hodnota 139,3 lx
Udržovaná osvětlenost 104,2 lx
Rovnoměrnost 0,64
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 12
Počet v šířce 6
Počet 45

Rozteče

Rozteč v délce 850,0 mm
Rozteč v šířce 1150,0 mm

Odsazení

Zleva 440,0 mm
Zepředu 605,0 mm
Výška 850 mm
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2 3,2251  Umyvárna 5.2.4 - Společné prostory uvnitř budov – gMístnosti pro odpočinek, hy ienu a první pomoc

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 12,9 m^2

Technické

Příkon 0,07 kW
Poměrný příkon 5,72 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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2Soustava svítidel - BELTR LED 2.3ft 4800/840 , 37W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E8)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 2050,0 mm
Rozteč v šířce 3100,0 mm

Odsazení

Zleva 1042,5 mm
Zepředu 1565,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 177,4 lx
Maximální hodnota 290,2 lx
Udržovaná osvětlenost 233,4 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 6
Počet v šířce 5
Počet 30

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 567,5 mm
Zepředu 365,0 mm
Výška 850 mm
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2 4,226 WC1  5.2.4 - Společné prostory uvnitř budov – gMístnosti pro odpočinek, hy ienu a první pomoc

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 12,1 m^2

Technické

Příkon 0,07 kW
Poměrný příkon 6,12 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.3ft 4800/840 , 37W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E8)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 2650,0 mm
Rozteč v šířce 2250,0 mm

Odsazení

Zleva 1342,5 mm
Zepředu 1125,0 mm
Výška 3242 mm



30 / 72

Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 185,4 lx
Maximální hodnota 275,5 lx
Udržovaná osvětlenost 235,6 lx
Rovnoměrnost 0,79
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 7
Počet 28

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 442,5 mm
Zepředu 450,0 mm
Výška 850 mm
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2 7 C1  hodba - ďshromaž ovací prostor 5.36.19 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 500 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 216,5 m^2

Technické

Příkon 0,78 kW
Poměrný příkon 3,62 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 8
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 16

Rozteče

Rozteč v délce 4250,0 mm
Rozteč v šířce 3150,0 mm

Odsazení

Zleva 2172,5 mm
Zepředu 1600,0 mm
Výška 3242 mm



33 / 72

Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 140,7 lx
Maximální hodnota 328,2 lx
Udržovaná osvětlenost 240,9 lx
Rovnoměrnost 0,58
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 34
Počet v šířce 6
Počet 204

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 547,5 mm
Zepředu 675,0 mm
Výška 850 mm
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2 C19 P  učebna 5.36.13 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 46,0 m^2

Technické

Příkon 0,29 kW
Poměrný příkon 6,39 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2950,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1507,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 326,5 lx
Maximální hodnota 444,5 lx
Udržovaná osvětlenost 382,5 lx
Rovnoměrnost 0,85
Udržovací činitel 0,75
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 7
Počet 35

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 982,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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220 Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 76,4 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 6,41 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 4700,0 mm

Odsazení

Zleva 2630,0 mm
Zepředu 1505,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2700,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 2630,0 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm

3Soustava svítidel - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3300,0 mm
Rozteč v šířce 2475,0 mm

Odsazení

Zleva 680,0 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 258,2 lx
Maximální hodnota 553,4 lx
Udržovaná osvětlenost 405,9 lx
Rovnoměrnost 0,64
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 7
Počet 63

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 955,0 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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22 K1 abinet 5.36.13 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 20,1 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 7,32 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2600,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1302,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 235,4 lx
Maximální hodnota 371,7 lx
Udržovaná osvětlenost 311,5 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 12
Počet 48

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 402,5 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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222 Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 68,8 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 7,12 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2525,0 mm
Rozteč v šířce 4700,0 mm

Odsazení

Zleva 2305,0 mm
Zepředu 1505,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2525,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 2280,0 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm

3Soustava svítidel - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3300,0 mm
Rozteč v šířce 2475,0 mm

Odsazení

Zleva 680,0 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 310,8 lx
Maximální hodnota 595,0 lx
Udržovaná osvětlenost 441,7 lx
Rovnoměrnost 0,70
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 8
Počet v šířce 7
Počet 56

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 960,0 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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223 K abinet 5.36.13 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 23,8 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 6,17 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3400,0 mm
Rozteč v šířce 2300,0 mm

Odsazení

Zleva 1705,0 mm
Zepředu 1192,5 mm
Výška 3242 mm



48 / 72

Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 213,2 lx
Maximální hodnota 393,0 lx
Udržovaná osvětlenost 304,9 lx
Rovnoměrnost 0,70
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 11
Počet 55

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 505,0 mm
Zepředu 492,5 mm
Výška 850 mm
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224 Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 65,2 m^2

Technické

Příkon 0,38 kW
Poměrný příkon 5,82 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 1.5ft 4000/840 , 29W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2475,0 mm
Rozteč v šířce 4050,0 mm

Odsazení

Zleva 1407,5 mm
Zepředu 1410,0 mm
Výška 3225 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2050,0 mm

Odsazení

Zleva 8582,5 mm
Zepředu 2455,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel - BELTR LED 1.5ft 4000/840 , 29W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2475,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1407,5 mm
Zepředu 3505,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 211,1 lx
Maximální hodnota 528,0 lx
Udržovaná osvětlenost 344,2 lx
Rovnoměrnost 0,61
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 6
Počet 54

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 742,5 mm
Zepředu 935,0 mm
Výška 850 mm
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22 K ó9 lidová z na 5.36.19 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 30,6 m^2

Technické

Příkon 0,12 kW
Poměrný příkon 3,85 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3950,0 mm
Rozteč v šířce 3850,0 mm

Odsazení

Zleva 1987,5 mm
Zepředu 1930,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 131,1 lx
Maximální hodnota 283,4 lx
Udržovaná osvětlenost 204,2 lx
Rovnoměrnost 0,64
Udržovací činitel 0,75
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 8
Počet 32

Rozteče

Rozteč v délce 950,0 mm
Rozteč v šířce 950,0 mm

Odsazení

Zleva 562,5 mm
Zepředu 530,0 mm
Výška 850 mm
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230 Umyvárna 5.2.4 - Společné prostory uvnitř budov – gMístnosti pro odpočinek, hy ienu a první pomoc

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 18,7 m^2

Technické

Příkon 0,10 kW
Poměrný příkon 5,55 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 4
Počet použitých svítidel 4

Rozteče

Rozteč v délce 2400,0 mm
Rozteč v šířce 1800,0 mm

Odsazení

Zleva 1215,0 mm
Zepředu 1155,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 145,6 lx
Maximální hodnota 241,7 lx
Udržovaná osvětlenost 202,2 lx
Rovnoměrnost 0,72
Udržovací činitel 0,73
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 12
Počet 48

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 315,0 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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23 WC1 5.2.4 - Společné prostory uvnitř budov – gMístnosti pro odpočinek, hy ienu a první pomoc

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 8,8 m^2

Technické

Příkon 0,08 kW
Poměrný příkon 8,85 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.2ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E4)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 1600,0 mm
Rozteč v šířce 1800,0 mm

Odsazení

Zleva 815,0 mm
Zepředu 905,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 159,5 lx
Maximální hodnota 276,8 lx
Udržovaná osvětlenost 231,8 lx
Rovnoměrnost 0,69
Udržovací činitel 0,73
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 18
Počet 90

Rozteče

Rozteč v délce 300,0 mm
Rozteč v šířce 300,0 mm

Odsazení

Zleva 215,0 mm
Zepředu 155,0 mm
Výška 850 mm
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232 Sklad 5.4.1 - Společné prostory uvnitř budov – Skladové prostory a chladírny

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 2,2 m^2

Technické

Příkon 0,03 kW
Poměrný příkon 11,59 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.2ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E4)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 1

Rozteče

Rozteč v délce 1700,0 mm
Rozteč v šířce 1300,0 mm

Odsazení

Zleva 850,0 mm
Zepředu 660,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 100,0 lx
Minimální hodnota 139,9 lx
Maximální hodnota 173,3 lx
Udržovaná osvětlenost 156,2 lx
Rovnoměrnost 0,90
Udržovací činitel 0,72
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 4
Počet 20

Rozteče

Rozteč v délce 300,0 mm
Rozteč v šířce 300,0 mm

Odsazení

Zleva 250,0 mm
Zepředu 210,0 mm
Výška 850 mm
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233 C P  učebna 5.36.13 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 25,8 m^2

Technické

Příkon 0,17 kW
Poměrný příkon 6,49 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 1

Rozteče

Rozteč v délce 3300,0 mm
Rozteč v šířce 3855,0 mm

Odsazení

Zleva 1670,0 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3300,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1670,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 231,4 lx
Maximální hodnota 384,7 lx
Udržovaná osvětlenost 315,6 lx
Rovnoměrnost 0,73
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 12
Počet 60

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 470,0 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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234 K abinet 5.36.13 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 20,1 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 7,32 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2600,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1302,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 235,4 lx
Maximální hodnota 371,7 lx
Udržovaná osvětlenost 311,5 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 12
Počet 48

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 402,5 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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235 Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 70,7 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 6,93 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1532,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 8582,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1582,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 253,1 lx
Maximální hodnota 551,0 lx
Udržovaná osvětlenost 409,2 lx
Rovnoměrnost 0,62
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 7
Počet 63

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 582,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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301 Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 72,9 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 6,72 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2850,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 2307,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 732,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2875,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 2307,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 272,3 lx
Maximální hodnota 550,2 lx
Udržovaná osvětlenost 401,3 lx
Rovnoměrnost 0,68
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 7
Počet 63

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 727,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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3 2 K0  abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 23,2 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 6,33 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

5 / 51

Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3300,0 mm
Rozteč v šířce 2300,0 mm

Odsazení

Zleva 1662,5 mm
Zepředu 1192,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 214,1 lx
Maximální hodnota 394,7 lx
Udržovaná osvětlenost 306,2 lx
Rovnoměrnost 0,70
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 11
Počet 55

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 462,5 mm
Zepředu 492,5 mm
Výška 850 mm
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3 30  Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 68,7 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 7,14 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1657,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 8182,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1682,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 274,4 lx
Maximální hodnota 611,3 lx
Udržovaná osvětlenost 427,8 lx
Rovnoměrnost 0,64
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 8
Počet v šířce 7
Počet 56

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 952,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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3 40  Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 76,6 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 6,40 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1907,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 9057,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1907,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 247,2 lx
Maximální hodnota 535,9 lx
Udržovaná osvětlenost 399,3 lx
Rovnoměrnost 0,62
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 7
Počet 63

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 965,0 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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3 5 K0  abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 19,8 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 7,42 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2550,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1285,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 236,0 lx
Maximální hodnota 373,1 lx
Udržovaná osvětlenost 312,6 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 12
Počet 48

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 385,0 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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3 60  Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 71,9 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 6,81 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2650,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1657,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 8707,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1657,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 249,8 lx
Maximální hodnota 548,2 lx
Udržovaná osvětlenost 406,8 lx
Rovnoměrnost 0,61
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 7
Počet 63

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 665,0 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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3 K ó10 lidová z na 5.36.19 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 30,6 m^2

Technické

Příkon 0,12 kW
Poměrný příkon 3,85 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3950,0 mm
Rozteč v šířce 3850,0 mm

Odsazení

Zleva 1987,5 mm
Zepředu 1930,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 131,1 lx
Maximální hodnota 283,4 lx
Udržovaná osvětlenost 204,2 lx
Rovnoměrnost 0,64
Udržovací činitel 0,75
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 8
Počet 32

Rozteče

Rozteč v délce 950,0 mm
Rozteč v šířce 950,0 mm

Odsazení

Zleva 562,5 mm
Zepředu 530,0 mm
Výška 850 mm
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3 61  Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 65,2 m^2

Technické

Příkon 0,38 kW
Poměrný příkon 5,82 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 1.5ft 4000/840 , 29W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2475,0 mm
Rozteč v šířce 4100,0 mm

Odsazení

Zleva 1432,5 mm
Zepředu 1385,0 mm
Výška 3225 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2050,0 mm

Odsazení

Zleva 8607,5 mm
Zepředu 2455,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel - BELTR LED 1.5ft 4000/840 , 29W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2475,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1432,5 mm
Zepředu 3505,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 206,7 lx
Maximální hodnota 529,1 lx
Udržovaná osvětlenost 340,3 lx
Rovnoměrnost 0,61
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 6
Počet 54

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 742,5 mm
Zepředu 935,0 mm
Výška 850 mm
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3 7 K1  abinet 5.36.13 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 23,8 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 6,17 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3400,0 mm
Rozteč v šířce 2300,0 mm

Odsazení

Zleva 1705,0 mm
Zepředu 1192,5 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 213,2 lx
Maximální hodnota 393,0 lx
Udržovaná osvětlenost 304,9 lx
Rovnoměrnost 0,70
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 11
Počet 55

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 505,0 mm
Zepředu 492,5 mm
Výška 850 mm
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3 81  Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 68,8 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 7,12 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 2010,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 732,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 2010,0 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 286,0 lx
Maximální hodnota 598,2 lx
Udržovaná osvětlenost 427,1 lx
Rovnoměrnost 0,67
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 8
Počet v šířce 7
Počet 56

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 960,0 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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3 K19 abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 19,9 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 7,38 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2550,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1285,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 235,7 lx
Maximální hodnota 373,1 lx
Udržovaná osvětlenost 312,4 lx
Rovnoměrnost 0,75
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 12
Počet 48

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 392,5 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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320 Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 76,6 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 6,40 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 3175,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 2015,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 732,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3200,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 2015,0 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 267,3 lx
Maximální hodnota 584,1 lx
Udržovaná osvětlenost 383,6 lx
Rovnoměrnost 0,70
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 7
Počet 63

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 965,0 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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32 K1 abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 24,4 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 6,01 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,7
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3150,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1585,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 235,1 lx
Maximální hodnota 395,6 lx
Udržovaná osvětlenost 318,8 lx
Rovnoměrnost 0,74
Udržovací činitel 0,72
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 12
Počet 60

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 385,0 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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322 K abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 23,2 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 6,33 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,7
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3000,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1505,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 237,7 lx
Maximální hodnota 401,1 lx
Udržovaná osvětlenost 323,1 lx
Rovnoměrnost 0,74
Udržovací činitel 0,71
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 12
Počet 60

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 305,0 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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323 Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 87,2 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 5,62 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 3750,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1905,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 732,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3750,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1905,0 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 206,7 lx
Maximální hodnota 568,8 lx
Udržovaná osvětlenost 333,7 lx
Rovnoměrnost 0,62
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 8
Počet v šířce 6
Počet 48

Rozteče

Rozteč v délce 1400,0 mm
Rozteč v šířce 1250,0 mm

Odsazení

Zleva 755,0 mm
Zepředu 730,0 mm
Výška 850 mm
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328 C hodba 5.36.19 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 600 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 278,3 m^2

Technické

Příkon 0,98 kW
Poměrný příkon 3,52 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 10
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 20

Rozteče

Rozteč v délce 4350,0 mm
Rozteč v šířce 3150,0 mm

Odsazení

Zleva 2340,0 mm
Zepředu 1600,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 151,2 lx
Maximální hodnota 325,9 lx
Udržovaná osvětlenost 238,9 lx
Rovnoměrnost 0,63
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 43
Počet v šířce 6
Počet 258

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 915,0 mm
Zepředu 675,0 mm
Výška 850 mm
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329 Sklad 5.36.23 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 18,0 m^2

Technické

Příkon 0,06 kW
Poměrný příkon 3,22 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 1.5ft 4000/840 , 29W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 2900,0 mm
Rozteč v šířce 3050,0 mm

Odsazení

Zleva 1470,0 mm
Zepředu 1542,5 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 100,0 lx
Minimální hodnota 114,6 lx
Maximální hodnota 161,9 lx
Udržovaná osvětlenost 132,9 lx
Rovnoměrnost 0,86
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 3
Počet 15

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 920,0 mm
Zepředu 542,5 mm
Výška 850 mm
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401 Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 72,9 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 6,72 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 2507,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 732,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 2507,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 260,6 lx
Maximální hodnota 535,1 lx
Udržovaná osvětlenost 405,0 lx
Rovnoměrnost 0,64
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 7
Počet 63

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 727,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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4 2 K0  abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 23,2 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 6,33 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

5 / 48

Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3300,0 mm
Rozteč v šířce 2300,0 mm

Odsazení

Zleva 1662,5 mm
Zepředu 1192,5 mm
Výška 3242 mm



6 / 48

Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 214,1 lx
Maximální hodnota 394,7 lx
Udržovaná osvětlenost 306,2 lx
Rovnoměrnost 0,70
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 11
Počet 55

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 462,5 mm
Zepředu 492,5 mm
Výška 850 mm
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4 30  Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 68,7 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 7,14 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

8 / 48

Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1657,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 8182,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1682,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 274,4 lx
Maximální hodnota 611,3 lx
Udržovaná osvětlenost 427,8 lx
Rovnoměrnost 0,64
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 8
Počet v šířce 7
Počet 56

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 952,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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4 40  Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 53,5 m^2

Technické

Příkon 0,37 kW
Poměrný příkon 6,84 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

11 / 48

Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 4

Rozteče

Rozteč v délce 2550,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1747,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 6900,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 6222,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 2550,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1747,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 273,9 lx
Maximální hodnota 528,7 lx
Udržovaná osvětlenost 404,0 lx
Rovnoměrnost 0,68
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 6
Počet v šířce 7
Počet 42

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 972,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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4 50  Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 68,6 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 7,14 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

14 / 48

Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1657,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 8182,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2675,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 1682,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 274,0 lx
Maximální hodnota 612,0 lx
Udržovaná osvětlenost 427,8 lx
Rovnoměrnost 0,64
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 8
Počet v šířce 7
Počet 56

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 947,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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4 6 K0  abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 22,1 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 6,65 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

17 / 48

Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2850,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1432,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 232,1 lx
Maximální hodnota 364,9 lx
Udržovaná osvětlenost 306,2 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 12
Počet 48

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 532,5 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm



19 / 48

4 70  Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 87,8 m^2

Technické

Příkon 0,61 kW
Poměrný příkon 6,99 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

20 / 48

Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 8

Rozteče

Rozteč v délce 2275,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 1857,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 2700,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 10432,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 4

Rozteče

Rozteč v délce 2275,0 mm
Rozteč v šířce 7725,0 mm

Odsazení

Zleva 1857,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 264,4 lx
Maximální hodnota 531,9 lx
Udržovaná osvětlenost 432,9 lx
Rovnoměrnost 0,61
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 7
Počet v šířce 5
Počet 35

Rozteče

Rozteč v délce 1600,0 mm
Rozteč v šířce 1500,0 mm

Odsazení

Zleva 892,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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4 3 L ř1  aborato 5.36.9 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Velmi čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 40,9 m^2

Technické

Příkon 0,35 kW
Poměrný příkon 8,66 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,816

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 2900,0 mm
Rozteč v šířce 2300,0 mm

Odsazení

Zleva 1487,5 mm
Zepředu 1180,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 449,9 lx
Maximální hodnota 581,3 lx
Udržovaná osvětlenost 518,9 lx
Rovnoměrnost 0,87
Udržovací činitel 0,77
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 6
Počet 30

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 937,5 mm
Zepředu 980,0 mm
Výška 850 mm
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4 4 ř1  P ípravna 5.36.15 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 26,9 m^2

Technické

Příkon 0,30 kW
Poměrný příkon 11,02 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.3ft 4800/840 , 37W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E8)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 4
Počet použitých svítidel 8

Rozteče

Rozteč v délce 1700,0 mm
Rozteč v šířce 1900,0 mm

Odsazení

Zleva 892,5 mm
Zepředu 1005,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 391,4 lx
Maximální hodnota 606,0 lx
Udržovaná osvětlenost 518,9 lx
Rovnoměrnost 0,75
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 12
Počet 60

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 542,5 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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4 5 L ř1  aborato 5.36.9 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 400 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 96,2 m^2

Technické

Příkon 0,76 kW
Poměrný příkon 7,86 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 10

Rozteče

Rozteč v délce 2050,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 2732,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 1182,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel - BELTR LED 2.3ft 4800/840 , 37W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E8)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 4

Rozteče

Rozteč v délce 2775,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 2787,5 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 500,0 lx
Minimální hodnota 314,4 lx
Maximální hodnota 626,7 lx
Udržovaná osvětlenost 503,1 lx
Rovnoměrnost 0,62
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 6
Počet 54

Rozteče

Rozteč v délce 1350,0 mm
Rozteč v šířce 1250,0 mm

Odsazení

Zleva 837,5 mm
Zepředu 730,0 mm
Výška 850 mm
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4 6 K1  abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Velmi čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 31,5 m^2

Technické

Příkon 0,18 kW
Poměrný příkon 5,62 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,816

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 4050,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 2042,5 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 225,6 lx
Maximální hodnota 406,2 lx
Udržovaná osvětlenost 310,2 lx
Rovnoměrnost 0,73
Udržovací činitel 0,77
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 7
Počet 28

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 542,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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4 7,4 8,42 K1 1 0 abinet 5.36.20 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 22,1 m^2

Technické

Příkon 0,15 kW
Poměrný příkon 6,64 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 3
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 2850,0 mm
Rozteč v šířce 2550,0 mm

Odsazení

Zleva 1435,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 232,0 lx
Maximální hodnota 364,8 lx
Udržovaná osvětlenost 306,1 lx
Rovnoměrnost 0,76
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 4
Počet v šířce 12
Počet 48

Rozteče

Rozteč v délce 600,0 mm
Rozteč v šířce 600,0 mm

Odsazení

Zleva 535,0 mm
Zepředu 555,0 mm
Výška 850 mm
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419 Učebna 5.36.1 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 91,4 m^2

Technické

Příkon 0,49 kW
Poměrný příkon 5,36 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - Kopie - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 6

Rozteče

Rozteč v délce 3750,0 mm
Rozteč v šířce 5100,0 mm

Odsazení

Zleva 2405,0 mm
Zepředu 1305,0 mm
Výška 3242 mm

2Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 2.5ft 8000/840 , 59W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E6)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 1
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 3050,0 mm
Rozteč v šířce 2625,0 mm

Odsazení

Zleva 732,5 mm
Zepředu 2580,0 mm
Výška 3242 mm

3Soustava svítidel  - Kopie - BELTR LED 1.4ft 3200/840 , 26W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC
(E2)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 3
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 3

Rozteče

Rozteč v délce 3750,0 mm
Rozteč v šířce 7700,0 mm

Odsazení

Zleva 2405,0 mm
Zepředu 3855,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 300,0 lx
Minimální hodnota 199,7 lx
Maximální hodnota 522,8 lx
Udržovaná osvětlenost 322,4 lx
Rovnoměrnost 0,62
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 9
Počet v šířce 6
Počet 54

Rozteče

Rozteč v délce 1300,0 mm
Rozteč v šířce 1250,0 mm

Odsazení

Zleva 725,0 mm
Zepředu 730,0 mm
Výška 850 mm
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42 K ó1 lidová z na 5.36.19 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 41,5 m^2

Technické

Příkon 0,20 kW
Poměrný příkon 4,72 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 4

Rozteče

Rozteč v délce 2650,0 mm
Rozteč v šířce 3850,0 mm

Odsazení

Zleva 1367,5 mm
Zepředu 1930,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 213,4 lx
Maximální hodnota 341,7 lx
Udržovaná osvětlenost 273,7 lx
Rovnoměrnost 0,78
Udržovací činitel 0,75
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 5
Počet v šířce 7
Počet 35

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 692,5 mm
Zepředu 855,0 mm
Výška 850 mm
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426 C hodba 5.36.19 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 600 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 278,3 m^2

Technické

Příkon 0,98 kW
Poměrný příkon 3,52 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 2.4ft 6400/840 , 49W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E5)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 10
Počet v šířce 2
Počet použitých svítidel 20

Rozteče

Rozteč v délce 4350,0 mm
Rozteč v šířce 3150,0 mm

Odsazení

Zleva 2340,0 mm
Zepředu 1600,0 mm
Výška 3242 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 200,0 lx
Minimální hodnota 151,2 lx
Maximální hodnota 325,9 lx
Udržovaná osvětlenost 238,9 lx
Rovnoměrnost 0,63
Udržovací činitel 0,74
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 43
Počet v šířce 6
Počet 258

Rozteče

Rozteč v délce 1000,0 mm
Rozteč v šířce 1000,0 mm

Odsazení

Zleva 915,0 mm
Zepředu 675,0 mm
Výška 850 mm



46 / 48

427 Sklad 5.36.23 - Školská a výchovná zařízení – Školní budovy

Výpočet

Počet odrazů 2
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3300 mm
Plocha 18,4 m^2

Technické

Příkon 0,06 kW
Poměrný příkon 3,15 W ∙ m^-2

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5
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Soustava svítidel 1 - BELTR LED 1.5ft 4000/840 , 29W,LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC (E3)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,799

Počty

Počet v délce 2
Počet v šířce 1
Počet použitých svítidel 2

Rozteče

Rozteč v délce 2900,0 mm
Rozteč v šířce 3100,0 mm

Odsazení

Zleva 1492,5 mm
Zepředu 1565,0 mm
Výška 3225 mm
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Normálová osvětlenost

Návrh

Požadovaná hodnota 100,0 lx
Minimální hodnota 95,4 lx
Maximální hodnota 154,1 lx
Udržovaná osvětlenost 126,9 lx
Rovnoměrnost 0,75
Udržovací činitel 0,73
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Počty

Počet v délce 6
Počet v šířce 4
Počet 24

Rozteče

Rozteč v délce 950,0 mm
Rozteč v šířce 750,0 mm

Odsazení

Zleva 567,5 mm
Zepředu 440,0 mm
Výška 850 mm
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