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Stavba : Provozni budova — parc.¢.st.5349

Investor : Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim |,
53701 Chrudim

Misto stavby Pardubicka €.p.53, 53701 Chrudim

Zpracovatel ¢asti : ing. V. Kulhanek
CKAIT: 0701379 Pozemni stavby, statika a dynamika
staveb
ICO: 729 33 861
Slepotice 27
530 02 Pardubice

Pouzité normy a literatura.
CSN EN 206-1(73 2403) ,Beton, &ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda“,

2001

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN-EN 1991-1-1 ZatiZzeni konstrukci—objemové tihy, vlastni tiha a uzitna
zatizeni

CSN-EN 1991-1-3 ZatiZeni konstrukci — zatizeni snéhem

CSN-EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci — zatiZzeni vétrem

CSN-EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci — obecna pravidla a

pravidla pro pozemni stavby

Uvod:

Pfedmétem posouzeni je stavajici provozni budova na ulici Pardubicka
v Chrudimi, kterou provozuje Mésto Chrudim. Na stfechu tohoto objektu ma byt
osazena fotovoltaicka elektrarna. Z dokumentace dodavatele fotovoltaicka
elektrarny vyplyva Ze nové zatiZzeni od fotovoltaické elektrarny bude 40kg/m2.
Posouzeni ma za Ukol ovéfit moznost zrealizovani fotovoltaické elektrarny na
stfeSe provozniho objektu.

Podklady a stavajici stav objektu:

Podkladem pro posouzeni je prohlidka projektanta na objektu provozni budovy
a dokumentace o zatiZzeni a poloze k dodavané fotovoltaické elektrarné.

Stavaijici objekt je v dobrém technickém stavu bez znamek statického
poskozeni jako jsou trhliny a nadmeérné prahyby konstrukci.

Zakladové poméry:

ZaloZeni objektu je provedeno na zakladovych pasech z betonu prostého, se
spodni hranou v nezamrzné hloubce -1,0m. Siika zakladovych pasi je 500 mm.



Svislé konstrukce:

Obvodové nosné zdivo je provedeno zcihel dérovanych na maltu
vapenocementovou tradiéni technologii zdéni. Tloustka zdiva je 360 mm.

Vnitini  nosné zdivo je provedeno zcihel dérovanych na maltu
vapenocementovou tradiéni technologii zdéni. Tloustka zdiva je 300 mm.

Nenosné zdivo pficek je z cihel dutych. Tloustka zdiva je 100 mm.

Vodorovné konstrukce:

Stresni plast je navrzen jako dvouplastova stfecha s odvétranim. Vodorovné
nosné konstrukce stfechy jsou provedeny z Zelezobetonovych dutinovych panelll
kladenych na obvodové a vnitini nosné zdivo, které je ukonéeno Zelezobetonovym
véncem. Na tuto vodorovnou desku jsou ulozeny panely PAS které jsou kladeny do
spadu. Tyto panely jsou na rozpéti 3,0m. Stie$ni krytinu tvofi povlakova krytina -
folie.

UvaZovana zatizeni

1) stalé charakter.
Stiesni plast 0,10 kN/m?
Omitka, podvés 0,30 kN/m?2
panel 250mm 2,70 kN/m?
celkem 3,1 kN/m?

2) nahodilé charakter.

Uzitné 0,75 kN/m?

3) klimatické zatiZzeni snéhem charakter.

CSN EN 1991-1-3: Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - Obecna zatizeni — zatizeni
snéhem

S=ui.Ce.Ct. sk

sk = 0,7 kN/m? — charakteristicka hodnota zatiZzeni snéhem |. sn&hova

pi = p1 = 0,8 — tvarovy soudinitel

Ce=10 - soucinitel expozice, Ct=1,0 ~ soucinitel tepla
Zatizeni snéhem na stiese s = 0,56 kN/m? 1,5
4) stalé — pfitizeni fotovoltaikou charakter.
Panely, konstrukce, zatéz 0,20 kN/m?2

Procentualni narlst zatizeni 0,4/3,1/100=12,9%

Zavér

Pritizeni stfeSniho plasté provozni budovy fotovoltaickou elektrarnou Ize provést.
Zatizeni nezpusobi z hlediska statiky objektu zadné problémy z hlediska Gnosnosti a
pouzitelnosti budovy.
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