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SMLOUVA O PRIPOJENI VYROBNY K DISTRIBUGNI SOUSTAVE NA NAPETOVE HLADINE 0,4 kV (NN)
CiSLO: 22_SOP_01_4121937751

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen PDS)

GEZ Distribuce, a.s. D&Gin, D&c¢in IV ~ Podmokly, Teplickd 874/8, PSC 405 02 | ICO 24729035 | DIC CZ 24729035 |
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B., viozka 2145 |
licence na distribuci elekifiny ¢. 121015583 | registraéni ¢islc u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz |
www.cezdistribuce.cz | Kontaktni bezplatna linka CEZ Distribuce: 800 850 860 (hl43en( poruch,
distribuéni poZadavky, informace) | adresa pro doruc¢ovani: CEZ Distribucs, a. s., Plzen, Guldenerova
2577/19, PSC 326 00 | na zakladé povéfeni ze dne 8, 3. 2022 zastupuje Pavel Letagek, pozice:
Vedouci oddéleni Regionalni péce
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VYROBCE (dale jen Vyrobce)

ZAKAZNICKE CISLO 10611777

OBCHODNI FIRMA / NAZEV Matefska kola, Chrudim 3, Vita Nejediéh 769
ICO 75015463

ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLECNOSTI

ULICE Vita Nejedlého CPfe6. 789 PSC 53701
OBEGC Chrudim MISTNI CAST Chrudim Il
ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA C.

ZASTOUPENI vz. Ing. Franti$ek PILNY, MBA, starosta

TELEFON 739482261 FAX

E-MAIL zdenek.pavlik@chrudim-city.cz
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I. UOVODNIi USTANOVENI

Tato smiouva je uzaviena podie § 1746 odst. 2 zdkona &. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpish (déle
jen ,0Z2") a v souladu s ust § 50 odst. 3 zdkona ¢. 458/2000 Sb., 0 podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon(, energeticky zékon, ve znéni pozdéjsich predpistl (déle jen ,EZ"), a jeho
provadécimi pfedpisy, zejména vyhlaskou &. 16/2016 Sb., o podminkéach pfipojeni k elektrizadni soustavé, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,Vyhlédska o pfipojeni®).

i

i

Il. PREDMET SMLOUVY

1) Pfedmétem této smlouvy je zavazek PDS piipojit vyrobnu Vyrobce specifikovanou v &l. 1. k distribuéni soustavé (dale jen
.vyrobna") a zajistit Vyrobci dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany pfiken, a to v navaznosti na Zadost Vyrobee o pripojent
wrobny k distribuéni soustavé & 4121937751, dorudenou PDS dne 30. 3. 2022 (dale jen ,Zadost o piipojeni®), a zavazek
Vyrobce uhradit PDS podil na opréavnénych nakladech spojenych s pfipojenim a se zaji&ténim poZadavaného vykonu stanoveny
Vyhlagkou o pfipojeni (dale jen ,Podil na nakladech*).
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2) Tato smlouva dale upravuje néktera prava a povinnosti smluvnich stran souviselici s paralelnim provozem distribuéni soustavy
a vyrobny.

NN

lli. PODMINKY PRIPOJENI VYROBNY V PREDAVACIM MISTE

1) Specifikace vyrobny
a) typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
b) zplsob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
¢) misto vyrobny: Vita Nejedlého 769, patro: 0, 537 01 Chrudim
d) technické podminky pfipojeni &islo: 4121937751
e) Cislo odbémého mista; 0000843514
) EAN:
- pro data spotfeby 852182400708833486
- pro data vyroby 859182400708833479

2) Technické Udaje vyrobny
a) celkavy instalovany vykon; 14,760 kW
b) rezervovany vykon: 14,760 kW
¢) zpGsob pfipojeni (pocet fazi) a rezervovana hodnota jistice pred elektromérem: 3 x 100,0 A
d) vypinaci charakteristika: B
e) napétova hladina: 0,4 kV (NN)
f) povoleny rozsah uciniku (cos ¢ ):

- spotfeba |, kv. odbér P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
V. kv. odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)
-vyroba |l kv. dodéavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
1l kv dodavka P, dodavka Q {nevyhodnocuje sg)

Divod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny die Pravidel provozovani distribuéni soustavy, pfiloha 4.
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3) Pripojované elektrické spotfebice v odbérmém zafizeni

Spotfebié Plvodnf [kW] Celkem poZadovany [kW] Zamitnuty [kW] Celkem povoleny [kW]
Ohfev TUV - akumulaéni 7.381,000 0,000 0,000 0,000

Klimatizace 0,000 2,000 0,000 2,000

Ostatni spotrebice 0,000 5,000 0,000 5,000

Osvétleni 0,000 1,000 0,000 1,000

Instalované vyrobni zafizeni
POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [kW] [asyn., syn.]
TYPG 1 0 14,760 Fotoélankovy se SolarEdge - SE17k FVE na objektu - CFV
stridacem

4) Misto pfipojeni vyrobny k distribuéni soustavé - hranice vlastnictvi
a) misto pfipojeni: Rozpojovaci jisticl skifin
b) hranice vlastnictvi: Pojistkové spodky v rozpojovac jistici skfini
c) spinaci prvek k odpojeni vyrobny: Jisti¢ pfed elektromé&rem

5) Zplsob a provadeni méfeni elekttiny
a) typ méfeni: B
b) umisténi méficich zatizeni (méfici misto): chodba
¢} pfistupnost méficiho zafizeni: [ ]1Z vefejného prostranstyi [ X ] Za soucinnosti Vyrobce
d) dodavka a odbér elekifiny bude méfen méficim zafizenim PDS
e) pfevod méficich transformatort proudu (jsou-li instalovany): 100/5 A; viastnikem méficich transformatord proudu (jsouli
instalovany) je Viyrobce

8) Jestlize sa Udaje uvedené v odstavai 2) a7 5) liéi od udajl uvedenych v Zadosti ¢ pfipojeni nebo v TPP, plati tidaje uvedené v
odstavci 2) az b)

7) Termin pfipojent

PDS pfipoji vyrobnu k distribuéni soustavé ke dni prvnihe paralelniho piipojeni vyrobny k siti podie PPDS, a to takto:
a) Vyrobce je povinen uginit vie potfebné k tomu, aby z jeho strany nic nebrénilo pfipojent vyrobny k distribuéni soustavé,
apozadat o prvni paraleini pfipojeni v terminu do 1. 5. 2023. Jestlize z dlvodu nezavislého na vili Vyrobce vznikne
na strané Vyrobce prekazka, kterd mu brani ve spinéni jeho povinnosti, smiuvni strany uzaviou dodatek k této smiouve,
jehoz pfedmétem bude prodlouZeni této lhity o nezbytné nutnou dobu, za podminky, Ze existenci této piekazky bez
zbytecného odkladu Vyrobce oznamil a prokézal PDS a vyzval jej k uzavien! dodatku.
b} Pro naleZitosti zadosti Vyrobce ¢ prvni paralelni pfipojen’, jakoZ i pro zpdsob a IhGitu pripojeni, plati ustanoveni dasti 12
(UVEDENI DO PROVOZU) pilohy &. 4 PPDS. Lhiita pro pfipojeni nezaéne bézet diive, nez Viyrobce spini své povinnosti
podle &l V odst. 2) a 3). Vyrobce je povinen umoznit PDS provedani prohlidky a kontroly vyrobny a stanovenych zkoudek
nezbytnych pro jeji prvni paraltelni pfipojeni. V pfipadé, Ze PDS na zakladé vysledkd prohlidky zafizeni podle ¢asti 12 pfilohy
¢. 4 PPDS uvede v protokolu o spinéni technickych podminek pro uvedeni vyrobny do provozu, Ze Vyrobna nemdze byt
provozovana paralelné s distribuéni soustavou, uplatni se pro daldi postup sméfujici k pfipojeni pravidla pro prvni paralelnf
pfipojeni vyrobny podle &4sti 12.1 pfilohy &, 4 PPDS obdobné.

8) PDS provede kontrolu podle odstavce 7 pism. b) v nezbytném rozsahu pozadovaném PPDS pro piipojeni wrobny; tato
kontrola PDS nenahrazuje kontroly organ( statni spravy, které v ramci své pravomoci kontroluji soulad vyrobny s poZadavky
pravnich pfedpist (napf. z hlediska stavebnich pfedpist nebo z hlediska podminek pro udéleni licence atd.).

IV. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

1) Vyrobce je povinen:
a) pinit podminky pro pfipojeni vyrobny uvedené v této smlouve, v PPDS a v Piipojovacich podminkach pro pfislusnou
napétovou hladinu [dale jen PP, a poskytnout PDS potfebnou soudinnost pro plipojeni vyrobny;
b) provadét opatfeni zamezujici viivim zpétného plsobeni na kvalitu dodavané elektfiny v neprospéch ostatnich Gdastnik(
trhu s elekifinou a nepfispivat ke zhordeni této kvality (zviaété prostfednictvim flikru, nesymetrie, harmonickych proudd,
Gtiumu signalu HDO, dynamickych rézd, nedovolenych poklesh napéti pfi rozbéhu), zejména vybavit vyrobnu dostupnymi
technickymi prostfedky k omezeni téchto vlivl, a pouZivat k vyrobé elektfiny zafizeni, kterd neohrozuji Zivot, zdravi nebo
majetek,
¢) udrzovat vyrobnu ve stavu, ktery odpovida ustanovenim téte smlouvy, pravnim pfedpistim, technickym normam a PPDS,
d) upravit pfedavaci misto pro instalaci méficiho zafizeni a v tomto stavu jej udrZzovat a umoznit PDS nebo jim povéfenym
osobam pfistup k méficimu zaflzeni PDS a k neméfenym ¢astem wrobny za Udelem provedeni kontroly, odedtu, Gdrzby,
vymény ¢&i odebrani méficiho zafizeni, a
e} jestlize k omezeni nebo prerudeni doddvky elektfiny doslo z dlvodu na strané Vyrobce, nahradit PDS naklady spojené
s obnovenim dodavky elektfiny, nestanovii pravni predpis jinak.
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2) PDS je povinen:
a) pfipojit vyrobnu a zajistit Vyrobci dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany pfikon a po pfipojeni vyrobny umaoznit
Vyrobci distribuci elektfiny na zakladé samostatné uzaviené smlouvy za pfedpokiadu, Ze Vyrobce zcela uhradil Podil
na nakladech,
b) bez zbyteéného odkladu po pfipojeni vwrobny a po uzavieni smlouvy o distribuci elekifiny do pfedavaciho mista,
nestanovi-i pravni predpis jinou Ihitu, zajistit instataci viastniho méficino zafizeni a toto zafizeni udrzovat a pravidelné
ovéfovat spravnost méfeni, a
¢) obnovit za podminek stanovenych v EZ omezenou nebo prerusenou dodavku elektfiny z/do pfedavaciho mista.

O €L-€-€000EVLIE

3) PDS je opravnén zménit nebo pferusit v nezbytném rozsahu dodavku elektfiny z vyrobny v pfipadech stanovenych v EZ nebo

v jiném pravnim predpise; je-li v pfedavacim misté pfipojeno odbémé zafizeni, je PDS opravnén tak ucinit rovnéz v pfipadé, kdy
podle EZ omezi nebo pierudi dodavku elektriny do tohoto odbérného zafizeni.

4) Jestlize tak Vyrobce neudinil do dne uzavieni této smiouvy, je nejpozdéiji ve Ih(ité podle &l. Il odst. 7 pism. a) povinen:
a) zajistit zfizeni vyrobny v pfedavacim misté v souladu s technickym fesenim pfipojeni uréenym v TPP (dale jen ,Stavba
Vyrobee®); je-li Vyrobee povinen podle energetického zakona zfidit elektrickou piipojku, jeji zfizeni je soucasti Stavby
Vyrobce,
b) ziskat podle stavebnich pfedpisl pravo uZivat Stavbu Vyrobce,
c) pisemné oznamit PDS, Ze spinil povinnosti podle pism. a) a b) a je pfipraven provést pfipojeni vyrobny; s oznamenim
mize spojit zadost o prvni paraleini pfipojent.

R TR N [

V. PODIL NA NAKLADECH
1) Strany shodné konstatuji, ze Podil na nakladech (za zvy$eni rezervovaného pfikonu nebe vykenu) &ini 0,00 K¢.

2) Jestlize Viyrobce do dne uzavieni této smiouvy nezaplatil alespen 50% z hodnoty Podilu na nakladech, je povinen tak ucinit

do 15 dnil ode dne uzavieni této smlouvy a zbyvajici neuhrazenou ¢ast z hodnoty Podilu na nakladech, nedoslo-li k Upiné Uhradé
jeho hodnoty pred uzavienim této smilouvy, nebo do 15 dnill po jejim uzavieni, je povinen zaplatit nejpozdéji do terminu pfipojeni
wyrobny dle ¢l I, odst. 7) pism. a) véta prvni, to vée na U¢et PDS vedeny u Komeréni banky, a.s., ¢islo Uctu:
35-4544580267/0100, variabiini symbol .

3) Vyrobce je povinen doplatit zbylou East Podilu na nékladech nejpozdéji do terminu uvedeného v &l. Il odst. 7 pism. a) véta
prni. Do zaplaceni diuzné Eastky nema PDS povinnost vyrobnu plipojit.

4) Nezaplati-li Viyrobce Podil na nakladech ani v dodatecné Ihité jednoho mésice od uplynuti Ihity k zaplaceni podie odstavce
2), pripojovaci povinnost PDS podle &l IIl. odst. 7), véetné rezervace vykonu a piikonu zanika.
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5) PDS vrati uhrazenou ¢ast Podilu na nékladech Vyrobei, nedojde-i k pfipojeni vyrobny k distribugni soustavé a to na zakladé
Vyrobcem predlozené pisemné zadosti o vraceni Podilu na nékladech, obsahujfci zplisob a aktualni Udaje pro jeho vraceni,
obsaZené na pfedepsaném formulafi PDS, s moznosti jeho staZeni na webové adrese www.cezdistribuce.cz.

Vi. ZMENA PODMINEK PRIPOJENI

1) Wrobce mize pozadat PDS o zménu podminek pfipojeni, dokud vyrobna nebyla pfipojena k distribuéni soustavé podle této
smiouvy. Zadost 0 zménu bude posouzena obdobné jako z&dost o pripojeni. PDS po dobu potfebnou k vyfizeni zadosti

a po dobu potfebnou pro sjednani dodatku k této smiouvé obsahujiciho fesen poZzadované zmény pfipojeni neni povinen plnit
povinnosti stanovené touto smlouvou a nebézi Ity stanovené touto smlouvou pro pinéni povinnosti PDS. Sjednany termin
pfipojeni se véak méni teprve uzavienim dodatku k této smiouvé. Tim neni vyloudena moznost sjednani nové smlouvy

o pfipojeni, kterou bude tato smlouva nahrazena.

Vil. DALSi UJEDNANI O PARALELNiM PROVOZU

1) Pro G&ely tohoto &lanku se
a) regulovanymi sluzbami rozumi sluzby (¢innosti) poskytované (vykonévané) provozovatelem prenosové soustavy, PDS
nebo operatorem trhu,
b) cenovym rozhodnutim rozumi rozhodnuti Energetického regulaéniho Gfadu jako cenového organu zvefejnéné
v Energetickém regulacnim véstniku, a
c) lokalni spotfebou rozumi elektfina vyrobena ve vyrobné a spotfebovana Vyrobcem nebo jingm Géastnikem trhu
s elektfinou bez pouziti distribucni soustavy; lokalni spotfeba nezahmuje technologickou viastni spotfebu elektfiny.

2) Z divodu paralelniho provozu distribucni soustavy a vyrobny je Viyrobee odbératelem regulovanych sluzeb. PFi spinéni dalsich
podminek urcenych v cenovém rozhodnut je

a) Vyrobce povinen platit cenu za odbér regulovanych siuzeb PDS, a

b) PDS povinen platit Vyrobci cenu za omezené vyuziti regulovanych sluzeb.

3) Vyrobce a PDS zaplati podle odstavce 2 cenu ve vysi uréené v cenovém rozhodnuti Ucinném v den, kdy byla regulovana
sluzba poskytnuta.
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4) Nedodrzi-i Vyrobce pfi dodavce &inné energie do distribucni soustavy hodnotu Géiniku, je povinen zaplatit PDS
a) za nevyZadanou dodavku jalové energie do distribuéni soustavy, a to cenu ve vysi uréené v cenovém rozhodnuti Ucinném
v den dodavky ¢inne energie do distribuéni soustavy,
b) za nevyzadany odbér jalové energie z distribucni soustavy, a to cenu, ktera se rovna cené podle pismena a).

5) Vyrobce zaplati PDS slozku ceny za distribuci elektfiny na krytl nakladd spojenych s podporou elektfiny ve vysi uréené
v cenovem rozhodnuti.

B) Zakladnim ¢asovym Usekem pro vyhodnoceni a zic¢tovani plateb podle odstavee 2, 4 a 5 je obdobi podéinajici v 00:00 hod.
prvniho dne kalendainiho mésice a kongici ve 24:00 hod. posledniho dne stejného kalendafniho mésice (déle jen ,Casovy
Usek”). Mnozstvi elektfiny se vyhodnocuje v celych kWh bez desetinnych mist.

7) Zaplacenim za nevyzadanou dodavku nebo odbér jalové energie podle odstavce 4 neni dotéena povinnost Vyrobce provadét
opatieni zamezujic! viivim zpétného plscbeni na kvalitu dodavané elektiiny v neprospéch ostatnich Ucastnik( trhu s elektfinou.

Vill. OSTATNI UJEDNANI

1) Tato smlouva je uzaviena a nabyva cinnosti dnem, kdy Vyrobces (pfijemce navrhu smlouvy) dorudi véas PDS (navrhovateli)
svjj souhlas s obsahem navrhu smiouvy vyjadieny tim, Ze Vyrobce pfipoji na navrh smiouvy svij podpis. Vyrobce pfijme navrh
smlouvy véas, jestlize dorudi svlj souhlas PDS ve Ihiteé 30 dnid ode dne, kdy mu byl navrh smiouvy dorucen, jinak navrh smiouvy
zanika. PDS, v rdmci respektovani jemu pifslusejici povinnosti dbat rovného piistupu k vyrobclm, a v souladu s ustanovenim

§ 1740 odst. 3 OZ, pfedem vylucuje moznost prijeti smiuvniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou ucindnymi Vyrobcem.

2) Tato smlouva zanikne
a) je-li Vyrobce v prodleni se zaplacenim penézitého zavazku podie &l V. odst. 2) nebo 3) a tuto povinnost nespini ani
v dodateéné Ihité jednoho meésice od uplynuti pGvodni Ihiity k placeni,
b) oznami-li Vyrobce pisemné PDS, Ze na pfipojeni vyrobny netrva,
c) jestlize podle pravniho predpisu dojde k zaniku rezervace vkonu nebo piikonu pro predavaci misto z ddvodu uplynutf
ur¢ené doby v navaznosti na skuteénost, Zze nedojde k uzavieni smiouvy o distribuci &i smiouva o distribuci zanikne,
popiipadé pokud dojde k zaniku rezervace vykonu nebo piikonu z jiného pravniho ddvodu, nebo
d) jestlize Vyrobce nesplni povinnost podle ¢l Il odst. 7) ani v pfiméfené dodatedné Ihité, kterou mu PDS uréil,

3) PDS je opravnén od smlouvy odstoupit i v pfipadg, ze
a) prohlaseni Vyrobce podie €l. IX. odst. 1) je nepravdivé nebo vyrobee porudi svij zavazek podle &l IX. odst. 1 véty druhé;
odstoupit PDS muze az poté, co Vyrobce na vwzvu PDS neuved| pravni stav do souladu s jeho prohléagenim ani do Sesti
mésict ode dne, kdy mu PDS vyzvu dorudil, nebo
b) PDS prerusil dodavku elektfiny z dvodu, Ze Viyrobce poruduje povinnost podle &l 1V odst. 1) pism. b), a tento stav trva
po dobu delsi nez 90 dnl.

IX. SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

1) Viyrobce prohladuje, Ze je opréavnén uzivat vyrobnu, jakoZ i nemovitost, na které je toto zafizeni umisténo, na zakladé
vlastnického nebo jiného, k tomu zplsobilého prava, piipadng, 2 méa souhlas vlastnika dotéend nemovitosti k uzavieni této
smlouvy. Vyrobce se zavazuje zajistit trvani souhlasu viastnika dotéené nemovitosti po celou dobu trvani této smiouvy.

2) Prava a povinnosti smluvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi PPDS a PP zvefejnénymi na webové strance PDS
www.cezdistribuce.cz. Vyrobce prohladuje a svym podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se seznamil, s obsahem téchto
dokument( a Ze jejich cbsahu rozumi.

3) Vyrobce souhlasi s tim, aby mu PDS dorucoval sdéleni elektronickymi prostfedky na elektronickou adresu Vyrobee uvedenou
v této smlouva, a stejny souhlas dava PDS Vyrobci; souhlas Vyrobee se vztahuje i na zasilani jinych obchodnich sdéleni podle
zakona ¢. 480/2004 Sb., zakona o nékterych siuzbach informadni spolecnosti, ve véci siuzeb PDS souvisejicich s plnénim
smlouvy. Tim nenf dotéeno zékonné pravo obou Gdastnikd na vyjadieni nesouhlasu se zasilanim obchodnich sdélenf
elektronickymi prostiedky.

4) Smiuvni strany berou na védomi, Ze na tuto smlouvu nedopada povinnost uvefejnéni v registru smiuv ve smyslu zakona

¢. 340/2015 8b., 0 zviadtnich podminkach Gginnosti nékterych smiuv, uvefgjiiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zakon

o registru smiuv), ve znénl pozd&jsich pfedpist. Smiuvni strany se zavazuji, Ze nezpfistupni obsah této smlouvy tfeti osobé,

bez pfedchoziho plsemného souhlasu druhé smiuvni strany. To neplati, jestlize zpfistupnéni obsahu smlouvy (i} uklada smluvni
strané prévnl predpis &i zédvazne rozhodnuti nebo opatfeni spréavniho organu nebo soudu nebo (i) umoziuje pravni predpis

v rdmei poskytovani davérnych informaci pro Géely podnikatelské Cinnosti v ramci podnikatelského seskupeni; povinnost PDS
zachovavat pravidla informacniho oddéleni {,unbundling”) podle energstického zakona nejsou timto dotéena.

5) Osobni Udaje subjektu Gdajl jsou zpracovavany v souladu s pfislusnymi aktualng platnymi a G&innymi pravnimi predpisy
je zpracovani provadéno, jsou dostupné na strankach www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je spoleénost CEZ Distribuce, a. s.,
subjektu Udaji na pozadani poskytne.
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6) Vyrobce a PDS berou na védomi, Ze podle informace Ministerstva financi o uplatiovani DPH v energetice Podil
na opravnénych nakladech na pfipojeni stanoveny podle Vyhlasky o pfipojen! neni Uhradou za zdanitelné pinéni, a proto
nepodléhd dani z pfidané hodnoty. Platby jsou provadény na zakladé této smlouvy, kterd je zarover dokladem k provedenym

platbam. Faktura nebude vystavena. §
w
7) Touto smlouvou se nahrazuji dfiv&jsi ujednani smluvnich stran, pripadné jejich pravnich pfedchidcd, ohledné pripojeni %
v daném predavacim mists. IS
w
8) Zménit smlouvu nebo uginit kon sméfujici k jejimu zaniku lze pouze pisemné. Vyrobce bere na védomi a souhlasi s tim, ze G

PDS mizZe podpis na pisemném projevu vile nahradit mechanickym prostfedkem (faksimile). Vyrobce dale bere na védomi, ze
jakakoliv zména skuteénost! uvedenych v TPP vyZaduje pfedchozi zménu této smilouvy &i uzavieni nové smlouvy o pfipojeni.

9) Pokud se kterékoli ujednani smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné nevymahatelnym, nebude to mit vliv
na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni smlouvy; smiluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo prévné
nevymahatelné ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim s obdobnym préavnim a obchodnim smyslem,
a to do 30 dnl od wyzvy kterékoli ze smiuvnich stran.

AT A HTRRLARTE O

10) Smiuvni strany berou na védomi, Ze na tuto Smlouvu nedopadé povinnost uvefejnéni v registru smiuv ve smyslu zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach Gdinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd.

11) Smiouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejim podpisu kazda strana cbdrzi jeden (1) stejnopis.

12) Smiuvni strany prohlasujf, ze obsah smlouvy je vyrazem jejich pravé a svobodné viile,

Pfiloha €. 1: Technické podminky pfipojeni vyrobny ¢, 4121937751
Pfiloha &. 2: Chovéani wrobny pfipojené dle Zadosti o pfipojeni &. 4121837751 v siti,

ZA VYROBCE ZA PDS

Matefska skola, Chrudim 3, Vita Nejedléh 769 CEZ Distribuce, a. s.

vz. Ing. Frantidek PILNY, MBA Pavel Letadek

starosta Vedouci oddéleni Regionalni péce

12. 4. 2022

MESTO ® V Plzni
CHRUDIM

DATUM A MISTO  PODPIS m DATUM A MISTO PODPIS

W
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Priloha ¢. 1 smlouvy 22_SOP_01_4121937751
Technické podminky pfipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni &islo: &. 4121937751

SPECIFIKACE ZARIZENI - vyrobna
- umisténi zafizeni: Vita Nejedlého 769, patro: 0, 537 01 Chrudim
- Gislo mista spotfeby: 0000843514
- &islo odbémého mista: 0002105831
- typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
- zplsob provozu vyrobny: pfebytky do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotfeby 859182400708833486
- pro data vyroby 859182400708833479

O €1-5E000EVLE

MISTC PRIPOJENI
- misto pfipojeni k distribucni soustavé - odbérné misto: Rozpojovaci jisticl skfin
- hranice viastnictvi: Pojistkové spodky v rozpojovaci jistici skiini
- spinaci prvek slouZici k odpojeni odbérného zafizen! od distribuéni soustavy: Jisti¢ pfed elektromérem

LRI (NIRRT TR ]

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA
- napétova hladina: 0,4 kV (NN}
- zpusob pfipojeni: 3 (pocet fazi)
- hodnota jisti¢e pred elektromérem: 3 x 100,0 A; vypinaci charakteristika: B
- celkovy instalovany vykon: 14,760 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon dodévky elektfiny do DS): 14,760 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE
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Spotiebié Pavodni [kW] Celkem pozadovany [kKW] Celkem povoleny [kW]

Ohfev TUV - akumulaéni 7.381,000 0,000 0,000

Klimatizace 0,000 2,000 2,000

Ostatni spotfebiée 0,000 5,000 5,000

Osvétleni 0,000 1,000 1,000

INSTALOVANE VYROBNI ZARIZENI
POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] (kW] [asyn., syn.]
TYR¢. A 0 14,760 Fotoélankovy se SolarEdge - SE17k FVE na objektu - CFV
stfidacem

POVOLENY ROZSAH UCINIKU (COS o )

- spotfeba |. kv. odbér P, odbér Q (nevyhodnocuje se)

IV. kv. odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)
Il. kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
IIl. kv dodavka P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)

-vyroba

Divod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vwrobny dle Pravidel provozovani distribuéni soustavy, piiloha 4.
PODMINKY PRIPOJENI
Pro pfipojeni zafizeni dle vyée uvedené specifikace provede Zadatel nutné Gpravy na své naklady v rozsahu:

Provozovatel distribugni soustavy CEZd souhlasi s pfipojenim nové FVE wrobny s parametry 14,760 kW instalovaného
wkonu, 14,760 KW rezervovaného vykonu a hodnotou hlavniho jistice pfed elektromérem 3x100A.

Podminky pfipojeni vyrobny dle CEZd_PI_0038 - PoZadavky na zafizeni pro regulaci a ovladani vyroben pfipojovanych
do distribuén! soustavy CEZ Distribuce,a.s.

Vyrobna musi byt schopna droviovéhe fizeni ¢inného wkonu 0,100% P pomoci relé pfijimace HDO v majetku PDS
{Pfenos povell regulace P zajidtuje zafizeni HDO CEZd). Vyrobce zajisti Gplnou pfipravu pro instalaci HDO
dle Pfipojovacich podminek PDS pro NN, véetné regulace P vyrobny.

Viyrobnu je mozno piipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f) dle pfilohy ¢. 4 Pravidel
provozovani distribuni soustavy, kapitola Chovani vyroben v siti (déle P4 PPDS).

Zadatel pfedlo¥ v ramci projektové dokumentace prohlageni vyrobce stfidade, Ze toto zafizeni ma implementovéany funkce
Q(U}, PU), LVRT/FRT a P(f).

Zadatel zkontroluje proveden( elektromérového rozvadéde a zajisti Upravu pro osazen! 4Q elekiroméru. Rozvadéd maéfeni
bude proveden v souladu s PPDS a Pfipojovacimi podminkami pro osazeni méficich zafizeni.
Projektova dokumentace musi byt v souladu s Pfilohou ¢. 4 PPDS a Technickymi podminkami pfipojeni v pfiloze smlouvy.

Otocte prosim
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Instalace vyrobny/stfidac¢e s akumulaénim zafizenim s mozZnosti kratkodobého ostrovniho provozu predavaciho mista
s vyrobnou, fizenym rozpadem, musi byt vybavena instalaci vazebniho spinace znemoziujiciho v pfipadé ostrovniho
provozu prenos napéti do daldich fazi, véetné oddéleni mista pfipojeni nebo ¢asti cbvodu zajistujiciho ostrovni provoz
dle ¢lanku 7 Pfilohy ¢.4 PPDS.

V PD uvedte Cislo smlouvy, ke které se PD vztahuje.

JPS + RZ zpracujte pro hodnotu Pinst uvedenou v platné smlouvé,

Zpracujte jediné pfehledové jednopdlové schéma (JPS) ve zvoleném rezimu: prebytky do DS.

Uvedte zékladni parametry jednotlivych zafizeni.

V hlavi¢ce uvedte typ vyrobny, rezervovany vykon dle TPP, lokalitu a vyrobce.

Zvwyraznéte prfedavaci a rozpadové misto, vypiste parametry nastaveni ochran.

Ve schématu zakreslete misto pfipojeni k DS, pfedavaci misto s hranicl viastnictvi distribuce-wyrobce, provedeni a délka
pfipojky, spinaci misto se spinacim prvkem, 4Q obchodni méfeni s modemem, generator/stiidac s podtem pracovnich fazi,
uvedte vykon generatoru/paneld a
jejich pocet, uvedte sumarni Pinst, uvedte vétev s ostatni viastni spotfebou a technologickou viastni spotfebou vyrobny.

U jednotlivyeh kemponent uvedte vyrobcee, oznadeni a typ.

V pfipadé provozu vice vyrobnich jednotek v pfedavacim misté uvedte jednotlivé vétve s autonomnimi vyrobnimi
jednotkami a jejich mérenim.

Uvedte informaci o splnéni podminky zajidtujici autoratické pFipojeni wrobny do paralelniho provozu se siti pfi provoznich
podminkach, kdy parametry f a U v DS jsou minimalné 5min v mezich jmenovitych hodnot a k opétovnému pfipojeni
vyrobny dojde a) s vykonem P od OkW s gradientsm nartstu vykonu vyrobny 10% Pn/min, nebo b) po 20min s pinym
vykonem Pn. Pozadovanou funkei Ize realizovat integrovanou ochranou nebo gasovym relé,

Uvedte informaci o pfipravé regulace P - v hodnot& 0, 100% pres HDO/RTU7 CEZd.

PD dopliite o situacni planek s umisténim pipojky, obchodniho méfeni a vyrobny.

PoZadavek na prvni paralelni pfipojeni doplite souhlasnym vyjadienim k zaslané PD, Revizni zpravou instalace vyrobny
s uvedenou hodnotou hlavniho jisti¢e pfed elektromérem a pfiloZenym protokolem sitovych ochran s uvedenymi parametry
nastaveni sitovych ochran a délky prodlevy pii automatickém pfipojeni vyrobny. Protokol ochran musi byt podepséan
technikem zodpovidajicim za spravnost nastavenych parametr(.

Dolozte protokol o splnéni poZadovanych funkel Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f) dle prilohy 4 PPDS s aktivovanym
nastavenim.

DoloZte Protokol o provedeni cejchu MTP k obchodnimu méfeni - jedi nepfimé prevodové méfeni (TP 0,5 provedeni S).

Ochrany:
Ochrany vyrobny musi byt provedeny v sculadu s Prilchou ¢. 4 PPDS s aktudlnim nastavenim dle pozadavku PDS
v nasledujicim rozsahu;

Ochrany budou pfipojeny na sdruzené napét.

Nadpéti 3. stupefi U >>> 1,2 x Un, ¢as vybaveni 0,1 s (ckamZita hodnota)
Nadpéti 2. stuperi U >> 1,15 x Un, ¢as vybaveni 5,0 s (okamzitéd hodnota)
Nadpéti 1. stupen U > 1,11 x Un, &as vybaveni O s (10min prdmér)*
Podpéti 1. stupern U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 2,7 s

{okamZité hodnota pro nesynchronni vyrobni moduly)

Podpétl 1. stupen U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 0,5 s

(okamZita hodnota pro synchronni vyrobni moduly

Podpétl 2. stupen U << 0,45 x Un, ¢as vybaven( 0,2 s (okamzZita hodnota)
Nadfrekvence f > 51,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

Podfrekvence f < 47,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

*Pokud nebude
U > ochrana umét 10min prdmaér, je mozno nastavit 1,11 x Un, ¢as vybaveni 60 s (okamZita hodnota).

ZPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVI ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: chodba
- pfistupnost méficiho zafizeni: nepfistupné
- typ méfeni: B
- pfevod méficich transformator proudu: 100/5 A, tfida pfesnosti 0,5 S
- vlastnikem méficich transformator( proudu a méficich transformatord napéti (jsou-li instalovany) je Zakaznik
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Obchodni méfeni bude provedeno jako pfevodové méfen!. Méfici transforméatory proudu budou osazeny s definovanym
pFevodem, tfidou pfesnosti a jmenovitou zatéZ 5 VA v piipadé vzdalenosti MTP a elektroméru do 5m (véetné), nebo
v pfipadé vzdalenosti MTP a elektroméru nad 5m se zatéz 10VA, pokud nebude vypodtem prokazana vy&si hodnota.
PouZity typ ménicd musi mit tzv. Gfedni vzor (certifikat) pro pouzit v CR a musi byt ovéfeny a provozovany v souladu
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s pravnimi predpisy (zakon & 505/1990 Sb. a provadéci pfedpisy k nému), zejména musi byt ovéfeny Ceskym
metrologickym institutem nebe autorizovanym metrologickym stfediskem . Elektromérovd souprava bude umisténa
v samostatném rozvadédi nebo skiini méreni - typové skfini USM nebo SM s vyklopnym panelem tak, aby byl zajistén
pfistup povérenym osobam PDS za Udelem provadéni kontroly, odedtu, udrzby, vymény ¢ odebrani méficiho zafizenl.
Pfed zkusebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy odpinaé napétovéeho obvodu, V pfipadé vicetarifni
distribucni sazby s podminkou blokovani spotiebi¢ odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadéde ovladaci rele
s parametry die platnych pfipojovacich podminek. Instalaci ovladaciho relé zajisti zakaznik dle schématu dodasného
zapojeni do doby Prvniho paralelniho piipojeni (PPP). Pracovnik CEZ Distribuce, a. s., pii PPP zajisti pfepojeni blokovacich
vodicd dle finalniho schématu zapojeni. Méfeni musi byt provedeno v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy, pfedeviim
s wyhlaskou ¢. 359/2020 Sh., PPDS a Pripojovacimi podminkami nn pro osazeni méficich zafizeni v odbérnych mistech
napojenych z distribuéni sité nizkého napéti v platném znéni, které je zvefejnéno na internetovych strankéch
www.cezdistribuce.cz.

© £1-9-€000E¥LE

DALSI PODMINKY PRIPOJENI

LTI

Na vySe popsané Upravy odbé&rného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou pozadujeme predloZit
k odsouhlaseni pred vlastni realizaci. Projektovou dokumentaci mizete pfedat na kentakinim misté nebo zaslat na nasi
zasilacl adresu.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista musi byt
v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozavani distribuéni soustavy”, , Pipojovacimi podminkami PDS", Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRO VYROBNY

Provoz vyrobny musi spliiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze ¢. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojll se
siti provozovatele distribuéni soustavy) a ustanoveni navazujicich technickych norem z hlediska viivu na elektrizacni
soustavu (pfipustng meze rudivych viivd jsou stanoveny v podnikowyeh normach CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhoréit parametry kvality elektrické energie v misté pfipojen.
PFipojeni vyrobny nesmi zplsobovat nedovolenéd zmény napéti v DS,

Pfi vwwpadku napétl v DS musi byt zaru¢eno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opéiného pfipojeni.
Ochrany musi byt v souladu s pfilohou &. 4 PPDS. Vyrobna se miZe automaticky pfipojit k distribuéni soustavé nejdfive

v okamziku, kdy napétl v distribuéni soustavé bylo v predchazsjicich 20 minutach bez pferugeni v hodnotéach uvedenych

ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distrioucnich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smiouvé

o pfipojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimainé 5 minut bez pferudeni v hodnotach odpovidajicich napéti sité
sgradientem nar0stu vykanu 10% Pn/min.
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Vyrobna musi byt schopna Groviiového fizeni ¢inného vykonu (die nize uvedenych Grovni) pomoci relé pfijimaée HDO
(hromadné dalkové ovliadani) v majetku provozovatele distribudni soustavy (PDS). V oblasti bez signalu HDO bude k
regulaci pouzita Fidicl jednotka (RJ), takté v majetku PDS. PFijimac HDO musi byt umistén v elektromérovém rozvadédi s
moznosti zaplombovani. Pokud bude na zakladé dohody Zadtele (vyrobce) s PDS pfijimac HDO umistén jinde, musi k
nému byt zajidtén pistup pracovnikiim skupiny CEZ. Pfijimad HDO (pFipadné RJ} musf byt instalovan tak, aby zlstal pod
napétim (funkeni) i po odpojeni vyrobny z paralelniho provozu s distribuéni soustavou. Regulace zmény dodévky vykonu
vyrobny se bude provadét ve viech fazich sou¢asné v nasledujicich urovnich 0 % a 100 % jmenovitého vykonu (zakladni
provozni stav). K této regulaci je Zadatel povinen zajistit piisiugné technické, ovladaci a organizaéni pfedpoklady. Vyrobna je
ze strany PDS Fizena pouze v pfipadech stanovenych pravnimi pfedpisy nebo dohodou mezi zadatelen a PDS, a to za
podminek stanovenych témito pfedpisy nebo touto dohodou. Jedné se zejména o moznost pfechodné zmény dodavky
vykonu vyrobny, resp. do€asné (na nezbytné nutnou dobu) pferuseni dodavky slektfiny.

Funkéni zkousky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS.
V pfipadé nesplnénl podminek stanovenych provozovatelem distribuéni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
vyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v pribéhu provozu wrobny dojde ke zméné parametr( tak, ze nebudou dodrzeny ,Pripojovaci podminky

CEZ Distribuce, a. s." bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzamaen do odstranéni zavad nebo provedeni
opatreni.

Za skody vznikié provozem vyrobny odpovida Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazano, ze $kody na zafizeni DS
v majetku PDS nebo jeho zakaznikl byly zplsobeny provozem vyrobny, bude PDS pozadovat nahradu vzniklych Skod
na provozovateli vyrobny, jehoZ zdroj $kodu zplsobil.

PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVRENI SoP

Otoéte prosim
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- Uzavfena smlouva o pfipojeni SoP (byla-i dfive uzaviena) nebo vyplndny formular Zadosti o jeji uzavienl a doklad o uhrazeni
plateb ze smiouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/vyrobny a pfipadné daldiho elekirického zafizeni nové uvadéného
do provozu, bez kterého nelze provést pfipojeni k siti PDS.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformator( proudu.

- Protokol o nastaven! ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi.

- PDS odsouhlasena projektova dokumentace provedeni vyrobny aktualizovana podie skutedného stavu v jednom vyhotoveni
v rozsahu podie ¢asti 4.5 pfilohy &. 4 PPDS.

- Jednopdlové schéma zapojeni zdroje, pokud iz neni soudasti projektové dokumentace.

- Pfilohu ¢&. 2 této smlouvy Chovani vyrobny pfipojené dle Zadosti ¢. 4121937751 v siti potvrzenou montazni firmou.



[2 DISTRIBUCE

Priloha ¢. 2 smlouvy 22_SOP_01_4121937751

Chovani vyrobny pfipojené na adrese Vita Nejedlého 769, patro: 0, 537 01 Chrudim dle Zadosti o pfipojeni &.
4121937751 v siti

Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT, P(f) dle pfilohy 4 Pravidel provozovani
distribuéni soustavy, kapitola ,Chovani vyroben v siti” (dale P4 PPDS) a tyto funkce musi byt pfi uvedeni do provozu prokazatelng
aktivovany s nastavenim:

O €L-L-e000E¥LE

- Rizeni jalového vykonu Q(U) - die P4 PPDS

LU BT CTIRT TR R (T

Q/Qmax Body charakteristiky Q(U):
4
X1=094
piebuzeny (kapacitni) X2=0097
X3=1,08
100% €= m Q) X4=1,08

Doporuéena Sasova konstanta 5 s

0% % & U,

5.1 177 SEEE——————————— -
podbuzeny (indukfivni)

- Pfizptisobeni éinného vykonu P(U) - dle P4 PPDS

Body charakteristiky P(U):
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P/Pn 4
100% % i U1/Un=109 %
i : Uz/Un=110%
du(lﬂ()'-x)/(ljz/Un-m{Un) Us/Un=111%
H : Daporucena asova konstanta 5 s
0% . i =

U1/Un U2/Un U3/uUn

- Dynamicka podpora sité - nastaveni dle pfisluSného grafu pro Vas typ a vykon vyrobniho modulu dle pfilohy 4 PPDS.

- Snizeni ¢inného vykonu pfi nadfrekvenci P(f) - wrobny pFipojené do DS, které se automaticky neodpoiji, musi byt schopné pfi kmitogtu
nad 60,20 Hz snizovat okamzity ¢inny vwkon gradientem 40 % na Hz.

oo 50,2Hz - fs
£ fs | AP AP = 20Pm
ap AP = 40% P pro Hz 50Hz
DF 50,2 Hz <fs < 51,6 Hz Pm okamzity dostupny vykon

AP snizeni wkonu
fs frekvence sité

V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz zadné omezeni
Pfifs <= 47,6 Hz a fs 2 51,5 Hz odpojeni od sité.
Zadatel ma povinnost toto nastaveni na vyzvu PDS na své naklady zménit a to do 30 dnli od obdrzeni vzvy od PDS.

Pfilohu &. 2 okopirujte a potvrzenou montazni firmou pfedejte jako podklad pro Prvni paralelni pfipojeni.
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Potvrzeni zhotovitele o nastaveni charakteristik:

Zhotovitel: soiummaias

Potvrzuji, 7e charakteristiky vyrobny na adrese: Vita Nejedleho 769, patro: 0, 537 01 Chrudim pfipojené dle zadeosti o pfipojeni
&. 4121937751 jsou nastaveny v souladu s piilohou €. 2 a nastaven je chranéno heslem servisniho technika.

DNB! o
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