
0,0

0,1

km 0,000 ZÚ

km 0,180 KÚ

23
53

24
35

/23

24
35

/27

km
 0,

00
0 Z

Ú

0,0

km
 0,0

00 
ZÚ

264,50

1:4,0 1:4,0

B

A

B´

A´

1:4,0

1:4,0

1:4,0
1:4,0

266,17
266,76

266,25
266,76

266,33

266,51

265,14

267,34

264,00

266,35

266,44

174,7 m

270,00

269,00

267,50

268,00 268,50

269,50

265,00

265,50264,50

2500

4500

261.00

DRUH POZEMKŮ
PARCELY
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
KRAJ

NIVELETA DNA

HLOUBKA VÝKOPU

TERÉN V OSE

STANIČENÍ

ČÍSLO PŘÍČNÉHO ŘEZU
VZDÁLENOST PŘ. ŘEZŮ

SROVNÁVACÍ ROVINA (Bpv)

26
6,3

6

26
6,2

4

26
6,0

6

26
5,7

6

26
5,4

7

26
5,1

7

26
4,8

7

26
4,5

8

26
4,2

8

26
3,9

8

0,0
0

0,0
2

0,2
7

0,8
3

1,3
3

1,6
9

1,5
1

0,7
3

0,3
1

0,4
9

26
6,3

6

26
6,2

6

26
6,3

3

26
6,5

9

26
6,8

0

26
6,8

6

26
6,3

9

26
5,3

0

26
4,5

8

26
4,4

7

0,0 0,1 0,200
,00

20
,00

40
,00

60
,00

80
,00

00
,00

20
,00

40
,00

60
,00

80
,06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,06

km
 0,

00
0 Z

Ú

km
 0,

18
0 K

Ú

SROVNÁVACÍ ROVINA (Bpv)

1,04%

Uv
až

ov
an

á h
lou

bk
a 1

 m

95
0

Pardubický
Chrudim [654299]

2353
orná půda

Podzemní vedení VN do 35 kV
- ČEZ DIstribuce, a.s.

Sdělovací vedení
- ČEZ TPS, a.s.

Vyústění z výpustného
objektu nádrže č.2

Vtokový objekt do
dešťové kanalizace
DN 600
- kapacita 0,5 m³/s

32760

178,8 m

Vzorový řez A-A´

Vzorový řez B-B´

4500

30
0

15
0

Rovnanina z LK 50-80 kg, v tl. 300 mm s
urovnáním líce a vyklínováním, ukládané
do podsypu ze ŠP v tl. 150 mm
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VZOROVÝ ŘEZ B-B´

Stávající terén

Modelace příkopu

Stržení ornice v tl. 400 mm

Ohumusování v tl. 400 mm a osetí
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VZOROVÝ ŘEZ A-A´

Stávající terén

Modelace příkopu

Stržení ornice v tl. 400 mm

Ohumusování v tl. 400 mm a osetí
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4/2022

Ing. Jiří Šubrt

Výkres
odvodňovacího
příkopu

1:100,500

03.7

33/2021

DÚR

Pardubický

Ing. Štěpán Plodek

Ing. Aleš Hejtman

MěÚ Chrudim

Chrudim, Topol

Město Chrudim

Přírodě blízká
protipovodňová opatření
Chrudim - Stromovka

polohový souřadnicový systém S-JTSK
výškový systém - Bpv

SO-03 Retenční
nádrž č.2

VÝKRES ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP
Měřítko: 1:100, 500

S

Legenda:
Hrana stávajícího stavu
Hranice parcel katastru nemovitostí

    2018 Číslo pracely z KN
Vrstevnice po 50 cm stávajícího terénu
Retenční hladina
Maximální hladina při Q100
Osa komunikace II. třídy
Hrana návrhu
Vrstevnice návrhu po 20 cm

Legenda šraf:
Zához z lomového kamene, 100-200 kg

ŠD fr. 63-125

Rovnanina z lomového kamene, 50-80 kg

Betonová konstrukce

Retenční hladina

Ohumusování a osetí

Legenda IS:
Nadzemní vedení VN do 35kV - ČEZ Distribuce, a.s.
Podzemní vedení VN do 35kV - ČEZ Distribuce, a.s.
Optické vedení - ČEZ TPS, a.s.
Metalické vedení - ČEZ TPS, a.s.
Kanalizace - VS Chrudim, a.s.
Vedení vodovodu - VS Chrudim, a.s.
Sdělovací vedení - CETIN, a.s.

Legenda ochranných pásem:
Pásmo nadzemního vedení - ČEZ Distribuce, a.s. - 10 m
Pásmo podzemního vedení - ČEZ Distribuce, a.s. - 1 m
Pásmo optického vedení - ČEZ TPS, a.s. - 1,5 m
Pásmo metalického vedení - ČEZ TPS, a.s. - 1,5 m
Pásmo vodovodu - VHOS, a.s. - 1,5 m
Pásmo sdělovacího vedení - CETIN, a.s. - 1,5 m
Pásmo ochrany silnice II. třídy - 15 m

Situace

Podélný profil

Křížení podzemního vedení ele. vedení do 35 kV - ČEZ Distribuce a.s.
a optického sdělovacího vedení - TPS a.s.
Vedení je navrženo k ochraně opevněním v příkopu z rovnaniny
z lomového kamene v tl. 300 mm, do podsypu ŠP v tl. 150 mm.
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