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STAVAJIC! STAV CHODNIKU V MISTE PROVIZORNIHO SJEZDU

REZY 20
1 : 50 0,290,352, 2,58

STAVAJICI
VJEZDOVA BRANA

STAVAJICI BET. vopicl VYVYSENY STAVAJICI ZUL. OBRUBNIK OP1

PROUZEK 500/250,/100 1000/320,/240
V BET. Loz VEET LOZ pREDPOKLADANA KONSTRUKCE STAVAJICHO CHODNIKU
UPRAVENE D2-D-1, CH, Pl
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA DLI TL= 80 mm CSN 73 61 31
LOZE — DRCENE KAMENNO fr. 4-8 | TL= 30 mm CSN 73 61 26
STERKODRT fr. 0-32 SD,  TL=150 mm CSN 73 61 26
CELKEM TL=260 mm
REZ 1-1" - PROVIZORNI SJEZD
2,90 .
2,00 '|
0,250,32,0,40 1,28 MN. 090
’| 0 221/_STAVAJICI
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STAVAJICI BET. VODICI - -
PROUZEK 500/250,/100 VAROVNY PAS ZE SLEPECKE DLAZBY PRO NEVIDOME
V BET. LoJI S VYRAZNE ODLISNOU STRUKTUROU ODLISUJICI SE 0D OKOLNI UPRAVY
SNIZENY STAVAJICI ZUL. OBRUBNIK OP1
1000/320,/240
DO LOZE Z BET. €20/25 nXF3
KONSTRUKCE CHODNIKU V MISTE PROVIZORNIHO SUEZDU
UPRAVENE D1-D-1, V, PII
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA DLI TL= 80 mm CSN 73 61 31
LOZE — DRCENE KAMENNO fr. 4-8 L TL= 40 mm CSN 73 61 26
KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM SC CyyyoTL=160 mm CSN 73 61 24
STERKODRT fr. 0-32 SOy TL=200 mm CSN 73 61 26
CELKEM TL=480 mm
NOVY CHODNIK PO ZRUSEN| PROVIZORNIHO SJEZDU
2,90
0,250,32 2,58
1 1 1022 /_STAVAJICI
4000 40,16 PREDPOKL. 2,00% w22 = \JEZDOVA BRANA
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R e ——
NOVY BET. VoDICI I
ZPROUZEK 500/250/100 VYVISENY STAVAJICI ZUL. OBRUBNIK OP1
DO LOZE Z BET. €20/25 nXF3
KONSTRUKCE NOVEHO CHODNIKU
UPRAVENE D2-D-1, CH, Pl
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA DLI TL= 80 mm CSN 73 61 31
LOZE — DRCENE KAMENNO fr. 4-8 | TL= 30 mm CSN 73 61 26
STERKODRT fr. 0-32 Sy TL=150 mm CSN 73 61 26
CELKEM TL=260 mm
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