Příloha č. 2 – Technické podmínky 

Zadavatel požaduje, aby zařízení, které bude předmětem nájmu, splňovalo následující technické parametry a funkční požadavky:
měřící zařízení bude umístěno podle Přehledu a popisu lokalit,
umístění zařízení na sloupu veřejného osvětlení nebo nn nutno konzultovat s příslušnou obcí. Objednatel předběžně projednal možnost umístění. 
měřící zařízení bude měřit a fotit oba směry jízdy zepředu a zezadu, 
měřící zařízení je umístěno na jedné straně, 
měřící zařízení nebude na principu indukční smyčky,
musí mít typové zkoušky provedené Českým metrologickým institutem,
musí mít platný Certifikát o schválení typu měřidla
musí být schopno zdokumentovat přestupek v noci i za zhoršených povětrnostních podmínek, a to včetně registrační značky vozidla. U dvoustopých vozidel musí být schopno zaznamenat registrační značku a tvář řidiče vozidla. Min. požadavky na kvalitu fotografie jsou uvedeny ve vzorech níže. 
musí být schopno prokazatelně identifikovat jízdní pruh, ve kterém je záznam pořízen,
veškerá naměřená data musí být přenášena pouze pomocí zabezpečených bezdrátových přenosů,
po zaznamenání přestupku musí zařízení v zabezpečeném formátu přenést data do bezpečného úložiště max. do 24 h hodin,
zařízení musí být schopno trvalého provozu v režimu 24/7 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně) při zachování průkazné kvality naměřených dat,
zařízení musí být vybaveno SW pro vyhledávání odcizených a zájmových vozidel,
musí být schopno zaznamenávat rychlost vozidel v celé šíři vozovky v předmětném úseku
zařízení musí umožnit zadavateli nastavení rychlostních limitů a vypnutí a zapnutí zařízení 
zařízení musí být schopno uchovat záznam o průjezdu všech vozidel v měřeném úseku po dobu 7 dní
Rozsah měření střední rychlosti	1 km/h až 200 km/h
Maximální délka měřícího úseku	dle dostupné technologie pro měření z jednoho až dvou sloupů veřejného osvětlení
Největší chyba měření		do 100 km/h ± 3 km/h
nad 100 km/h ± 3 % z měřené hodnoty rychlosti
Způsob měření	čelní pohled na vozidla projíždějící přes měřící čáru
Počet měřených pruhů		2
Snímek ze začátku měřícího úseku	datum a čas vjezdu, název místa měření, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru
Snímek z konce měřícího úseku	datum a čas vjezdu, název místa měření, datum a čas odjezdu, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru
Rozsah provozních teplot		-20°C až +50°C
Výstup měřených údajů		archivní soubor s elektronicky podepsanými snímky


Návrh přenosu dat
Záznamy rychle jedoucích vozidel budou přenášeny na server přestupkového systému prostřednictvím sítě mobilního operátora. Náklady na data hradí zadavatel. SIM poskytne zadavatel. Ze stanoviště rychloměru bude zřízena zabezpečená trasa (VPN) do sítě MěÚ Chrudim. Správce sítě MěÚ Chrudim zajistí propojení VPN se serverem přestupkového systému, přístup pracovníku MP ke službám tohoto serveru a umožní napojení na SW Scarabeus. Dále bude zapotřebí VPN pro dohled. 

Prováděné práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanovené ve smlouvě a být v souladu se zpracovanou prováděcí dokumentací. 
Dodavatel se dále zavazuje zajišťovat následující činnosti a služby: 
a) vypracování příslušné projektové dokumentace, včetně hardwarového a softwarového vybavení a jeho napojení na informační systém zadavatele, zajištění případných jiných zákonných povolení, včetně úhrady všech souvisejících poplatků;
b) zajištění instalace zařízení na stávající stožáry – sloupy veřejného osvětlení (dále jen „VO“) ve vlastnictví příslušné obce, včetně vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích vymezujících úsek a všech k tomu potřebných povolení, kde bude prováděno měření rychlosti;
c) uvedení zařízení do provozu (spotřebu elektrické energie zařízení hradí zadavatel nebo obec) - napájení bude zajištěno ze sloupů VO, či ze stožárů, na kterých bude zařízení umístěno);
d) zajištění (v případě potřeby i opakovaných) potřebných revizních, metrologických či jiných kontrol a prohlídek;
e) poskytování telefonické a elektronické podpory pro zadavatele, a to každý pracovní den na telefonním čísle …………………… a na e mail: ………………….. , v době od 7:30 hod. do 15:00 hod.;
f) zaškolení osob zadavatele pro řádné užívání předmětu nájmu před uvedením zařízení do provozu, popř. před případným provedením změn v programovém vybavení;
g) zajištění funkčnosti programového vybavení minimálně po dobu 12 měsíců ode dne ukončení smlouvy, aby bylo možno řádně dokončit řízení o dopravním přestupku;
h) instalace programového vybavení, nebo zajištění přístupu do SW aplikace umožňující vedoucímu odboru dopravy města Chrudim tvorbu denních a měsíčních statistik s možností rozlišení průjezdů osobních vozidel, nákladních vozidel a souprav včetně údajů o překračované rychlosti;
ch) Poskytnutí potřebné licence, je-li nutná.
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