Priloha ¢. 4

Technické pozadavky

~Dodavka uzitkového automobilu*

Zadavatel timto ur¢uje minimalni technické pozadavky na vozidlo pozadované v ramci této
vetejné zakazky malého rozsahu na dodavky.

Minimalni zadavatelem poZzadované parametry a vybava

e Nové, nebo predvadéci vozidlo s najezdem max. 1.000 km

e Vozidlo kategorie: N1

e Typ karoserie: Furgon-panel Van

e Min. delka: 4550 mm

e Min. vyska ndkladového prostoru: 1800 mm

e Objem nakladového prostoru — min. 11 m®

e Pohon: elektro

e Vykon motoru: min. 50 kKW

e Pocet dvefi 4, z toho dvoje prosklené u fidice a spolujezdce, jedny boc¢ni posuvné a
neprosklené do nakladového prostoru a jedny zavésné, délené zadni a neprosklené
do nakladového prostoru

e Zadni kiidlové dvete oteviratelné v thlu min. 180 stupnu

e Zéruka na vozidlo: 60 mésica / 100 tis. km (podle toho, co nastane diive)

e Zaruka na baterii: 96 mésicti nebo 160 tis. km (podle toho, co nastane diive)

e Piedni a zadni parkovaci senzory

e Parkovaci kamera

e Povinna vybava dle vyhlasky ¢. 153/2023 Sb., o schvalovani technické zptsobilosti
vozidel a technickych podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpist



