RWA ramenovy otvira¢ s pevnou konzoli 17 ks
pro otvirani dovnitf, vé. konzol, stiibrna

barva, 600N, 24VDC, vybaveno

elektronikou $12, synchronizace se

zamkem

RWA pohon zamku 17mm, 600N, 24VDC, 17 ks
stfibrna barva, montaz na kfidlo pro ovl.

celoobvodoveho kovani - kovani neni v

cené, vybaveno elektr.S3

RWA automaticka ustredna,230/24V, 1 kpl
zatéz 24A, ti okruhy, inkl. UPS

baterie+sit, pohotovostni rezim 72h,

shodas CSN EN 12101 - 10

RWA - hl&sic se signalizaci + reset 1 ks
IO modul pro komunikaci EPS 2 kpl
instalace komponentd, vedeni kabelu 1 kpl

el.zamku kridlem, kontrola
provozuschopnosti, v¢.dopravy



Detaily osazeni nezavislého zamku celoobv.kovani

(PVC okno, zamek na kridle)

Rez profilem:

Princip ovladani/zamykani:

interiér

FVU

Rohovnik Zajistovaci kamen Zamykaci kolik  Nosi¢ Zamykaci lista

PUsobisté sily




A Vyfrézujte okenni kfidlo - podle mistnich
podminek - v oblasti nosi¢e posuvné sily.

Plsobisté sily

Zajistovaci kalik
zcela zapadne do
nosice sily!

h Nosic sily




Rozméry pohonu:

415

Smér jizdy nastavitelny
pomoci tladitka
(Poloha OTEVRENO = stav dodavky)

feny

otev




