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Roz&ifenT stdvajici zelené plochy z
ddvodu, aby lampa VO byla v zeleném.
Uprava zékladu lampy VO. P¥esné ur&ent
obrubniku je dle zdakladu sloupu VO.

Varovny pds z dlaZzdic s reliéfnim povrchem
COMCON CD 200x200x30 tmavoSedé barvy,
mezi varovnym pésem a Zulovou dlaZbou
osazeny hladké dlazdice COMCON CDR
255x255x35 tmavosedé barvy

Signdlni pés z dlaZdic s reliéfnim povrchem /. .~
COMCON CD 200x200x30 tmavoSedé barvy,
mezi signdlnim pdsem a Zulovou dlaZbou
osazeny hladké dlazdice COMCON CDR
255x255x35 tmavosedé barvy

ZNACEN[ POVRCHU:
[ ] SHoDNK Ze v

BEZBARIEROVOST — dlaZdice s reliéfnim povrchem ZELEN
I:I COMCON CD 200x200x30 — barva tmavosedd I:I

CHODNIK ze Zulové
dlazby mozaikové

Rt

OPRAVA ZELENE

BEZBARIEROVOST — dlaZdice hladké prechod mezi Zulou
COMCON CDR 225x225x35 — barva tmavogedd

NAZEV AKCE:
OPRAVA POVRCHU CASTI CHODNIKU ULICE NOVOMESTSKA, CHRUDIM

DATUM :

Duben 2022 | FORMAT:

2 X A4

NAZEV VYKRESU:
DETAIL 01 - PRECHOD RUZEK A UPRAVA ZELENE U LAMPY

MERITKO:

1:50

CAST PD:

D.1.1.2

OZNACEN:

3.1




