[N\

U=

ULICE "NOVOMESTSKA” ( MS2p

8,5 / 50

B ) SE VSTUPNI RAMPOU

SPORTOWNI AREAL \ VSTUPNI PROSTOR VSTUPNI RAMPA CHODNIK JIZDN[ PAS VEREJNY PROSTOR
—
' !
| |
| | 550 4050 500 6500 500
! 7500 ! ] 3900 150 250 250 3250 . 3250 250 250
| | ‘ ‘
i i
!
L 4600 700
|
|
| j |
i ] | |
+2400 | | |
| | | |
| 0 ] 7w |
! | 296,65 | } ‘ ‘
] OOFREZOVANI TLS0 mm
| | | | EZOVAN(
' ! 3 D N
| | '7@(/7‘ 296,05 400 150
! 5L — 295 60 ’T‘ l } (207 9
- 0,100 25,52 ) - | || e (825%) - 0,050 . S
| R|8 | ————— 7
I Y R N A aﬁ — T 11
I - NN 2 1 S B = 23 === R rE 0 T
W7 %5 G T o O O ,
M 3 : z 9 o o = = OBRUBNIKY A PRIDLAZBU UKLADAT DO BETONU ¢20/25 nXF3
?z . f o S i
n : | = = 1L LOE min 100 mm, $RKA SPAR 6 - 8 mm
0 e e em— S - =Y :
el 8 e ; 2 & VYPLN SPAROVAC MALTOU (Baumit PﬂosterFuf?r;ortel)
: ! ! z =
| | 5
@ VSTUPNI RAMPA, VSTUPNI PROSTOR ~ (S2) CHODNIK I
VSTUP : BETONOVA DLAZBA 400x400X50 mm. BARVA SDA BN 73 61 31 som — — GETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 100 x 200 x 80 mm. BARVA SDA GSN 73 61 31—1 : 80 rom =
SPARY PISEK 0 — 1 mm S CEMENTEM (1. &) o oo et i SPARY PISEK O — 1 mm S CEMENTEM ( 1+ 4 )
—— (RAMPA : BETONOVA DLAZBA 400x400x50 mm, BARVA PISKOVCOVA )CSN 73 61 31-1; (50 mm) —— ( BET. ZAMKOVA DLAZBA SLEPECKA — 100x200x80 mm, CERVENA ) CSN 73 61 31-1; (80 mm) VYSKOVY SYSTEM BPV, SOURADNICOVY SYSTEM S — JTSK
(SPARY PISEK 0 — 1 mm S CEMENTEM ( 1: 4 ) (SPARY PISEK 0 — 1 mm S CEMENTEM ( 1: 4 )
STUDENTSKA 1133, ZDAR NAD SAZAVOU 4, 591 01, TEL. 566 651 193
— LOZE ZE STERKODRTE 4 - 8 LHDK 4/8 ; CSN 73 61 31-1; 30 —— LOZE ZE STERKODRTE 4 - 8 CSN 73 61 31-1; 30
mm / mm mm mm D; VYPRACOVAL : Ing. VABEK | STAVEBNK : MESTO CHRUDIM, Resselovo ndm.77, Chrudim | STUPEN : DPS
— STERKODRT SO0 /31,5; Gy; CSN 7361 26-1; 250 mm — STERKODRT D0 /315; Gy; CSN736126-1; 250 mm = STAVEA - P -
—= : NOVOSTAVBA TRIBUNY ZAKAZKA : | 258-P-12
SE'-R*;EVN&N P KN 79 10 08 330 mm SE';ZEVN&N P KN 79 10 08 360 mm == | Z00P. PROJEKTANT :  Ing. VABEK ul. Novoméstskd, CHRUDIM DATUM : | 02 / 2013
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