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Délici ocelovy sloupek, v =0,70m
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Snizena silni¢ni obruba
najezdova 100x15x15¢cm
V = +2 resp. +4cm

Sikmy nabéh
silni¢ni obruby
100x15x25cm

Zvysena silniéni obruba
100x15x25cm

Silni¢ni obruba
prechodova leva
100x15x15-25¢cm

Silni¢ni obruba

piechodova prava
100x15x15-25¢cm

Sikmy nabéh
silni¢ni obruby
100x15x25cm

Zvysena silni¢ni obruba
100x15x25cm

LEGENDA :

Silni¢ni obruba zvysena, v =+12cm

Silni¢ni obruba zvysena, v =+10cm

Silni¢ni obruba snizena (ndjezdova), v = +4cm
Bezbariérova tprava silni¢ni obruby (najezdova), v =+2cm
Vyskovy nab¢h silni¢ni obruby, dl. = 2,0 resp. 1,0m
Zahonova obruba zvysena, v = +6cm

Vyskova nabéh zahonové obruby, dl. = 0,50m
Zéhonova obruba v urovni

Vodici prouzek, § = 25cm (na sraz)

Varovny pas, § =40cm
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Plynule napojit
na stav. Upravu

....................

dl. =8,50m

1

1042 87

POZNAMKA :

1) Vodici linii chodniku tvofi stavajici podezdivka oploceni resp. zvySend zahonova obruba (+6¢cm).
2) Chodnik bude s krytem ze zdmkové dlazby Sed¢, sjezdy antracit.
3) Varovny pas (§ = 40cm) bude vydlazdén ze zamkové dlazby pro nevidomé v barvé kontrastni (¢ervené) k dlazbé sjezdt a chodnikd.
4) V mistech bezariérovych nastupii na chodnik bude silni¢ni obruba snizena na bezbariérovou troven (+2cm).
Varovny pés bude vydlazdén podél snizené Casti obruby a vySkového ndbéhu obruby az do tirovné +8cm nad niveletu vozovky.
Odsazeny signalni pas se nezfizuje z prostorovych divodu.
Pri¢ny sklon v mistech pro prechazeni je max. 2%, podélny sklon je shodny s niveletou komunikace.
5) Pti¢ny sklon chodniku i sjezdi je max. 2%, podélny sklon chodniku je shodny s niveletou vozovky (max. 8%).
6) Zvysena obruba se navrhuje az od useku délky 3,0m (dle dohody s hlavnim architektem mésta Chrudim).

7) Vodici beton. prouzek 50x25x8cm bude osazen na sraz (spara max. Smm), podél silni¢ni obruby bude spara zabetonovana,
spara mezi prouzky bude zasypana piskem (sklarsky pisek) - pozadavek investora.
8) Snizena obruba v misté sjezdt je snizena proti vjezdovym vratiim na $ifku vrat.
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JIRI STRANSKY, projekce dopravnich staveb
533 52 Staré Hradisté 142, Pardubice

VED. PROJEKTANT J. STRANSKY

PROJEKTOVAL 0. STRANSKY, DiS. STUPEN DOKUM. DPS

INVESTOR MESTO CHRUDIM KRAJ:  PARDUBICKY CISLO ZAK. 405/16

CHRUDIM POCET FORM. 6 A4
g DATUM 03. 2016

Rekonstrukce ul. Slezska + ¢asti ulic Pficna a Ceska |meritko 1:250

SO 101 - Rekonstrukce ul. Slezska CIS.KOPIE | CAST | Cis. PRIL.

Situace obrub a uprav dle vyhl. ¢. 398/09Sb. - 1. Cast

B101| b5a
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dl. =11,50m

5% 1 10
1l — L

Eianione-J00
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LEGENDA :

Silni¢ni obruba zvysend, v =+10cm
----- - Silni¢ni obruba sniZend (ndjezdovd), v = +4cm
— —— — Bezbariérova tprava silni¢ni obruby (najezdovd), v =+2cm
Vyskovy nabéh silni¢ni obruby, dl. = 2,0 resp. 1,0m
— Z4honova obruba v tUrovni
[ 1 Vodiciprouzek, $ =25cm (na sraz)

I Varovny pas, § =40cm

9) SniZené obruba v misté sjezdll je snizena proti vjezdovym vratim na $itku vrat.
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POZNAMKA :
1) Vodici linii chodniku tvofi stavajici podezdivka oploceni resp. zvySend zahonova obruba (+6¢cm). JTSK
2) Chodnik bude s krytem ze zdmkové dlazby Sed¢, sjezdy antracit.
3) Varovny pas (§ = 40cm) bude vydlazdén ze zamkové dlazby pro nevidomé v barvé kontrastni (¢ervené) k dlazbé sjezdt a chodnikd. JIRI STRANSKY pI’Oj ekce dopravnich staveb
b
4) V mistech bezariérovych nastupii na chodnik bude silni¢ni obruba snizena na bezbariérovou troven (+2cm). 533 52 Staré Hradists 142. Pardubi
Varovny pas bude vydlazdén podél snizené ¢asti obruby a vyskového ndb&hu obruby az do irovné +8cm nad niveletu vozovky. tarc Hradiste , rardubice
Odsazeny signalni pas se nezfizuje z prostorovych divodu. VED. PROJEKTANT J. STRANSKY
Pri¢ny sklon v mistech pro prechazeni je 2%, podélny sklon je shodny s niveletou komunikace. PROJEKTOVAL 0. STRANSKY, DiS. STUPEN DOKUM. DPS
5) Pti¢ny sklon chodniku i sjezdi je max. 2%, podélny sklon chodniku je shodny s niveletou vozovky (max. 8%). INVESTOR MESTO CHRUDIM KRAJ: PARDUBICKY CISLO ZAK. 405/16
6) Zvysena obruba se navrhuje az od useku délky 3,0m (dle dohody s hlavnim architektem mésta Chrudim). C H R U D I M POCET FORM. 6 A4
7) Na rozhrani bezbariérového nastupu na chodnik - stav. pfechod bude osazen ochranny ocelovy sloupek (v =0,70m) se Zluto¢ernym Srafem. DATUM 03. 2016
Rekonstrukce ul. Slezska + casti ulic Pfi¢na a Ceskd [meritko 1.250
8) Vodici beton. prouzek 50x25x8cm bude osazen na sraz (spara max. Smm), podél silni¢ni obruby bude spara zabetonovana, ’ — — — —
spara mezi prouzky bude zasypana piskem (sklaisky pisek) - pozadavek investora. SO 101 - Rekonstrukce ul. Slezska CIS. KOPIE CAST CIS. PRIL.

Situace obrub a uprav dle vyhl. ¢. 398/09Sb. - II. Cast
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